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Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения 

Наименование схемы 

Актуализированная Схема теплоснабжения Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области по состоянию на 2021 год и на период к 2034 
году. 

Основание для разработки 
схемы 

–Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); 
– Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ; 
– Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 
года N 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях»; 
–Генеральный план муниципального образования; 
– Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-
ФЗ; 
–Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г. 

Заказчики схемы Администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

Основные разработчики 
схемы 

ООО «НП ТЭКтест-32»  

Цели актуализации схемы 

–Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения 
для существующего и нового строительства жилищного комплекса, 
а также объектов социально-культурного и рекреационного 
назначения в период к 2034 году. 
–Увеличение объемов производства коммунальной продукции 
(оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению 
при повышении качества и сохранении приемлемости действующей 
ценовой политики. 
–Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. 
– Снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации 
актуальной схемы 

Первая очередь – 2020 год;  
Расчетный срок – 2034 год. 

Основные индикаторы и 
показатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
мероприятий схемы и 
ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 
из схемы 

–Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях 
централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 
2034 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. 
–Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех 
домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения 
к концу 2034 года. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Приволжское городское поселение Ивановской области 
 Приволжский муниципальный район является муниципальным образованием и 

входит в состав Ивановской области Российской Федерации. 

Район образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

27 марта 1946 года. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 

"Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и изменения 

подчинённости районов и городов Ивановской области" ликвидирован, территория вошла в 

состав Фурмановского сельского района. Восстановлен в 1983 году. В настоящее время в 

состав района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3 сельских поселения. 

Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. Площадь, 

занимаемая районом, - 601,8 км2. Расстояние от г.Приволжска до областного центра - 55 км. 

Приволжский муниципальный район расположен на востоке Ростово-Плесской 

мореной грады, которая «обрезана» рекой Волгой в городе Плесе. На севере и северо-западе 

граничит с Красносельским и Нерехтским районами Костромской области, на юге – с 

Фурмановским, на востоке – с Вичугским и Родниковским районами Ивановской области. 

Административный центр Приволжского района – город Приволжск, центр города 

расположен в месте слияния рек Шача и Тахи. Площадь района составляет 601,8 кв.км. В том 

числе: площадь сельхозугодий 328 кв. км, лесных угодий 213 кв. км, пастбищ 43 кв.км. На 

территории расположены следующие водные объекты: реки Волга, Шача, Теза, Таха, 

Неданка, Ингарь, Лондога, Ершовка, Ульянка, Хабаль, Сущевка, Криуля, Пурдиш, Белая, 

Чернава, Кодомка, Шепелка, Легачиха, канал Волга-Уводь, Аргишина, Шохонка, Осья, 

Карбушевское водохранилище. 

Согласно карты климатического районирования территории РФ для строительства 

поселение расположено во II климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-

континентальный климат. Зима - морозная с устойчивым снежным покровом, 

продолжительность её с середины ноября до середины марта. Весна - характеризуется 

неустойчивой погодой, возможностью возврата холодов. Это период быстрого роста 

среднесуточных температур. Лето - умеренно жаркое с большим (более 50%) количеством  

ясных солнечных дней. Осень - характеризуется понижением температур, увеличением 

влажности, в сентябре наблюдаются заморозки. Средняя годовая температура воздуха 

составляет 2,7°, Самый холодный месяц в году - январь со средней температурой воздуха - 

11,8°, абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 46°. Самый теплый месяц в 
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году - июль со средней температурой 17,4°. Абсолютный максимум достигает 38°. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой ^0°С составляет 160 дней. 

Период со средней суточной температурой воздуха составляет 217 дней. Согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», расчетная температура для проектирования 

отопления равна -29 °С, вентиляции соответственно -2,0 °С, при скорости ветра 4,2 м/с, 

средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 84. 

Продолжительность отопительного периода 214 дней. Средняя относительная влажность 

воздуха самого холодного месяца составляет 84%, а наиболее жаркого - 56%. Годовое 

количество атмосферных осадков 744 мм. Максимальное суточное количество осадков 

достигает 77 мм. Средняя высота снежного покрова 57 см. Глубина промерзания грунта 

достигает 1,6 м. Максимальная скорость ветра из средних скоростей ветра по румбам за 

январь 4,9 м/сек, а минимальная из средних скоростей по румбам за июль 2,8 м/сек. 

Ветровой режим территории складывается под воздействием общей циркуляции 

атмосферы, которая обуславливает преобладание ветров западной четверти. В теплую 

половину года устойчивость преобладающих ветров нарушается под воздействием отрога 

Азойского антициклона, появляются ветры северных составляющих. Число дней с ветром 15 

м/сек составляет за год 12, а наиболее возможное число таких дней - 30. К неблагоприятным 

явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы. В среднем за год отмечается 25 дней с 

туманом, в основном в холодную половину года (14 дней). Метели чаще бывают в январе - 

марте по 7 дней в месяц, а в среднем за год бывает 30 дней с метелью. Наиболее вероятны 

метели при восточных ветрах. Повторяемость грозовых явлений составляет 27 дней за год с 

максимумом в июле месяце (8 дней). Требуется ветрозащита селитебных территорий и путей 

сообщения от снегозаносов при метелях и сильных ветрах зимой. 

Рельеф спокойный, слабо всхолмленный и представляет равнину, расчлененную 

долинами рек и оврагами. В долинах рек выделяются поймы и надпойменные террасы. 

Поймы рек не широкие 50-150м, на отдельных участках вообще отсутствуют. Поверхность 

надпойменных террас слабо волнистая с абсолютными отметками от 95.0 - 105 м до 110.0 - 

115.0 м. Террасы изрезаны оврагами. Овраги действующие, глубокие. Длина оврагов 100- 

200 м, ширина по верху 30-100 м, по низу 10-20 м. Водораздельные участки имеют слабо 

всхолмленную поверхность с абсолютными отметками 110-120 м. 

На рисунке 1 представлено расположение границ МО Приволжское городское 

поселение Ивановской области. 
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  Рисунок 1 – Расположение границ МО Приволжского района Ивановской области  
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Рисунок 2 – Расположение 
границ г.Приволжск 
Ивановской области  
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Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и 

дополнениями от 19.12.2016 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и 

дополнениями на 12 июля 2016 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения 

к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 марта 

2017 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 

февраля 2017 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.; 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение 

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.; 
 

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Иваново, 

Ивановской области на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 

29.05.2019 г. и отражены в таблице 3, таблице 4, таблице 5. 

Таблица 3– Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10,4 -9,6 -3,4 5,1 12,2 16,3 18,5 16,2 10,4 3,9 -2,5 -7,5 4,1 
 

Таблица 4– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,92 3,02 3,03 3,04 2,99 2,79 2,74 2,97 3,15 3,03 2,87 2,88 2,95 
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Таблица 5– Климатическая характеристика  
№ 
п/п Параметры Показа 

тели 
 Климатические параметры холодного периода года 
1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 - 37 
1.2 Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92 - 34 
2.1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 - 33 
2.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 - 29 
3 Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 - 15 
4 Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С - 45 
5 Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С 7,1 
6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 80С 
214 сут. 

- 3,7 
7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 

% 
85 

8 Количество осадков за ноябрь-март, мм 207 
9 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
Климатические параметры теплого периода года 
10 Барометрическое давление, гПа 1000 
11 Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 21 

 Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 25 
12 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С 24,4 
13 Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 38 
14 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С 11,7 
15 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% 73 
16 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час  наиболее теплого 

месяца, % 
58 

17 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 423 
18 Суточный максимум осадков, мм 111 
19 Преобладающее направление ветра за июнь-август СЗ 
20 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 
СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год 
первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы) 

Сведения о движении жилищного фонда в период с 2016-2018 годов представлены в 

таблице 1, получены на основании данных форм федерального статистического 

наблюдения и официального сайта муниципального образования. 

Таблица 1 Сведения из формы федерального статистического наблюдения (№1-
жилфонд) 

Показатель Едн. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая площадь жилых помещений на 
начало года тыс. м2 390,8 390,8 404,7 

Прибыло общей площади за год, в т.ч. тыс. м2 0,3 13,9 2,5 

-новое строительство тыс. м2 0,1 13,9 2,5 

Выбыло общей площади за год, в т.ч.: тыс. м2 0,3 0 8,9 

-снесено по ветхости и аварийности, 
стихийных бедствий тыс. м2 - - - 

Общая площадь жилых помещений на 
конец года тыс. м2 390,8 404,7 397,3 

Данные формы №1-жилфонд свидетельствуют о том, что: 

      средний темп ежегодного ввода жилых помещений за счет нового строительства 

за 2016-2018 годы составил около 5,5 тыс. м2; 

      средний ежегодный темп сноса жилых помещений в 2016-2018 годах составил 

0,00 тыс. м2. 

Положением о территориальной застройке не приведены прогнозные показатели 

генерального плана темпы их изменения в части: 

      общей площади жилых помещений в границах города Приволжска; 

      общей площади общественно-деловой застройки города Приволжска. 

Подготовка проектов межевания элемента планировочной структуры города 

Приволжска в виду отсутствия финансирования осуществляется без предварительного 

проекта планировки территории. Проектные декларации застройщиков и Перечни 

разрешений на строительство объектов недвижимости в Приволжском городском 

поселении в адрес Разработчика не предоставлены. 
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В части I «Положение о территориальном планировании» тома II Генерального плана 

определены для планируемого размещения следующие объекты: 

      объекта спортивного назначения (в количестве 1 комплекса); 

      объекта туристско-рекреационной деятельности (гостиничный комплекс на 30 

номеров); 

      объекта коммунальной инфраструктуры (станции обезжелезивания на очистных 

сооружениях водопровода). 

Прогнозные объемы строительства объектов жилой застройки Положением о 

территориальном планировании не предусмотрены. 

При наличии столь скудной информации технической возможности сформировать 

распределение площадей нового строительства в рамках планировочных кварталов с 

привязкой к кадастровым кварталам и с распределением по годам объемов строительства, 

определенных проектами планировок, в отсутствии таковых, у Разработчика нет. 

Жилищный фонд. Планировка территории города Приволжск напоминает радиально-

кольцевую структуру, с преобладанием радиальных направлений. 

Согласно статистических данных (Форма №1-жилфонд) за 2018 год общая площадь 

жилищного фонда в Приволжском городском поселении по состоянию на 01.01.2019г. 

составляет 398,2 тыс.кв.м., в том числе: 270,1 тыс.кв. м общая площадь в многоквартирных 

жилых домах, 128,1 тыс.кв. м общая площадь в домах индивидуальной жилой застройки. 

Число квартир в многоквартирных жилых домах 5905 ед. Структура жилищного фонда на 

97 % представлена частной, на 3 % муниципальной формами собственности.  

Количество многоквартирных жилых домов (МКД) в Приволжском городском 

поселении составляет 351 ед., количество домов индивидуальной жилой застройки 

составляет 2815 ед.  

Низкие объемы и темпы строительства, в городском поселении приведенные в Главе 

2 определяют отсутствие необходимости рассмотрения обеспеченности территорий 

тепловой энергией не только исходя из технико-экономических показателей работы систем 

теплоснабжения, но и исходя из пространственно-временной согласованности 

комплексного развития территорий. 

В этой связи к зонам, не обеспеченным источниками тепловой энергии могут быть 

отнесены территории городского поселения, в перспективе застраиваемые 1-2 этажные 

домами, жилой средне- и многоэтажной застройкой и общественно-деловой застройкой при 

наличии следующих условий: 
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      временная несогласованность обеспечения застраиваемой территории 

инженерной инфраструктурой в части теплоснабжения (отставание темпов обеспечения 

теплоснабжением застроек от существующих систем от темпов ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства; 

      изолированность застройки от существующих систем теплоснабжения 

сложившимися градостроительными условиями (отсутствие проходимости тепловых сетей 

к объектам нового строительства). 

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту 

износа приведено в таблице 2.                                       

Таблица 2 Распределение жилищного фонда по городскому поселению 

Наименование показателя Число многоквартирных 
жилых домов, единиц 

Число индивидуальных 
жилых домов, единиц  

По материалу стен:   

Каменные 0 2 

Кирпичные 158 392 

Панельные 5 3 

Блочные 15 17 

Смешанные 8 1 

Деревянные 62 2299 

Прочие 103 101 

Итого 351 2815 

По годам возведения:   

до 1920 21 72 

1921-1945 35 872 

1946-1970 180 983 

1971-1995 100 779 

после 1995 15 109 

По проценту износа:   

от 0 до 30% 107 681 

от 31 % до 65 % 230 2012 

от 66 % до 70% 12 122 

свыше 70% 2 - 
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Численность населения Приволжского городского поселения по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ивановской области по годам представлена в таблице 3. 

 Таблица 3 Численность населения Приволжского городского поселения на 
01.01.2019 г. 

Год Ед. изм. Количество 

на 01.01.2010 г. чел. 16 747 

на 01.01.2011 г. чел. 16 700 

на 01.01.2012 г. чел. 16 570 

на 01.01.2013 г. чел. 16 485 

на 01.01.2014 г. чел. 16 358 

на 01.01.2015 г. чел. 16 137 

на 01.01.2016 г. чел. 15 915 

на 01.01.2017 г. чел. 15 854 

на 01.01.2018 г. чел. 15 530 

на 01.01.2019 г. чел. 15 302 

Демографическая ситуация в Приволжском городском поселении развивается под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграционного оттока 

населения, которая на сегодняшний день показывает постоянное снижение численности 

населения города. Фактическая численность населения города за последние годы (2010 - 

2018 г.г.) снизилась на 8,6%. В целом демографическая ситуация показывает, что ее 

динамика отражает социально-экономические параметры развития территории и вместе с 

тем оказывает непосредственное воздействие на темпы экономического роста.  

Действующим Генеральным планом Приволжского городского поселения 

задействованы следующие периоды:  

 Исходный год 2011 год; 

 I этап 5-7 лет (первая очередь); 

 II этап 10-15 лет (расчетный срок); 

 III этап 20-25 лет (перспектива). 

На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 3 технологических 

зоны, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.  
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На территории Приволжского городского поселения действуют 4-е источника 

тепловой энергии: Центральная котельная, котельная ул. Волгореченская, 1, котельная ул. 

Дружбы 6а, котельная пер. Северный 1б. Теплоснабжение потребителей в зонах действия 

данных источников тепловой энергии осуществляет ООО "ТЭС-Приволжск", другие 

теплосетевые организации отсутствуют. В 2019 году котельная №4 выведена из 

эксплуатации и преведена в режим ТПП (теплопотребляющего пункта), тепловая нагрузка 

переключена на Центральную котельную. Для теплоснабжения потребителей Центральной 

котельной в межотопительный период введена в эксплуатацию котельная ул. 

Волгореченская, 1. 

Наиболее крупным источником централизованного теплоснабжения жилых домов, 

многоквартирных домов, общественных объектов и объектов промышленной зоны 

муниципального образования Приволжское городское поселение является Центральная 

котельная. К магистральным тепловым сетям Центральной котельной подключены 5 ЦТП, 

посредством которых осуществляется горячее водоснабжение и отопление центральной 

значительной части города. Источники тепловой энергии по Приволжскому городскому 

поселению Ивановской области с точным месторасположением представленны по адресно 

в таблице 4. 

Таблица 4 Источники тепловой энерии по городскому поселению 

№ 
п/п 

Наименвание 
котельной 

Адрес источника 
т/энергии 

Эксплуатирующая 
организация 

1 Центральная котельная г. Приволжск,  
ул. Волгореченская, 1 ООО "ТЭС-Приволжск" 

2 Котельная  
ул. Волгореченская, 1 

г. Приволжск, 
 ул. Волгореченская, 1 ООО "ТЭС-Приволжск" 

3 Котельная 
ул. Дружбы, д.6а 

г. Приволжск, 
ул. Дружбы, д.6а ООО "ТЭС-Приволжск" 

4 Котельная 
пер. Северный, д.1б 

г. Приволжск, 
 пер. Северный, д.1б ООО "ТЭС-Приволжск" 

5 Теплоприёмный пункт 
Котельная №4 

г. Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д.38а ООО "ТЭС-Приволжск" 

6 Теплоприёмный пункт 
Южный 

г. Приволжск, 
 ул. Социалистическая, д.2б ООО "ТЭС-Приволжск" 

7 Теплоприёмный пункт 
Баня 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д.20 ООО "ТЭС-Приволжск" 

8 Теплоприёмный пункт 
Василевская фабрика 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д.118а ООО "ТЭС-Приволжск" 

9 Теплоприёмный пункт 
Рогачевская фабрика 

г. Приволжск,  
ул. Соколова, д.7Д ООО "ТЭС-Приволжск" 

Действия котельных в МО Приволжское городское поселение Ивановской области 

включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения (рисунок 5). Исключением 

является ТПП (теплопотребляющие пункты) являющиеся неотьемлемой частью 
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Центральной котельной работающие на отопление и ГВС. Также для теплоснабжения 

потребителей Центральной котельной в межотопительный период введена в эксплуатацию 

котельная ул. Волгореченская, 1, осуществляющая теплоснабжение в переходный период. 

Расположение зон действия основных производственных котельных на территории 

МО Приволжское городское поселение Ивановской области указан на рис. 3,4,5,6,7,8. 

Образованные зоны действия границ теплоисточников имеет близко расположенный 

характер, граничащий по охвату соприкосновения проложенных тепловых сетей отопления 

и ГВС. 

Основное направление деятельности ООО «ТЭС–Приволжск» производство и 

передача тепловой энергии в г. Приволжск и Приволжском районе. Деятельность компании 

включает в себя весь цикл теплоснабжения начиная с производства тепловой энергии на 

источниках (котельные и теплоприёмные пункты) и последующая передача тепловой 

энергии по тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения до потребителей. Техническая 

политика предприятия направлена на повышения эффективности производства путём 

модернизации установленного оборудования, совершенствования режима эксплуатации, 

обеспечение надёжности по всему циклу от начала производства до точки поставки. 

Снижение удельных расходов топлива на производство, снижение расходов на собственное 

потребление, снижение потерь. 
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Рисунок 3 Схема сетей отопления котельной ул. Дружбы, д.6а 
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Рисунок 4 Схема сетей отопления котельной пер. Северный, д.1б 
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 Рисунок 5 Схема сетей ГВС котельной пер. Северный, д.1б 
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Рисунок 6 Схема тепловых сетей Центральная котельная ул. Волгореченская, 1 и ТПП 
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Рисунок 7 Схема сетей ГВС Центральная котельная ул. Волгореченская, 1 и ТПП



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                                 Email: nptektest32@yandex.ru                                         23  

 

 Рисунок 8 Зоны действия теплоисточников г. Приволжск       
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Основные сведения о ресурсоснабжающей организации, его руководителе и 

местонахождения по муниципальному образованию г. Приволжск Ивановской области 

представленны в таблице 5. 

Таблица 5 Краткие сведения об организациях, оказывающих услуги теплоснабжения 

Наименование организации ООО «ТЭС-Приволжск» 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ - ПРИВОЛЖСК" 

Сокращенное наименование ООО "ТЭС - ПРИВОЛЖСК" 

Организационно правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Вид организации Ресурсоснабжающая организация 

ИНН организации 3705010317 

КПП организации 370501001 
Основной государственный регистрационный 

номер(ОГРН) 1183702018158 

Система налогообложения Общая 
Вид деятельности в 

сфере теплоснабжения 
Производство, передача и распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 
Юридический 

адрес 

155550, Ивановская область, Приволжский район, 
город Приволжск, улица Московская Б., дом 3, 

помещения 41,42,43 

Почтовый адрес 
155550, Ивановская область, Приволжский район, 

город Приволжск, улица Московская Б., дом 3, 
помещения 41,42,43 

Адрес электронной почты tesprivolzhsk@mail.ru 

Телефон Приемная 8 (49339) 4-11-28 

Контактные телефоны диспетчерской службы 74933941128 

Руководитель Ф.И.О. Папакина Елена Юрьевна 
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Источниками централизованного теплоснабжения Приволжского городского 

поселения Ивановской области является котельные ООО «ТЭС-Приволжск». Основным и 

наиболее крупным источником централизованного теплоснабжения жилых домов, 

многоквартирных домов, общественных объектов и объектов промышленной зоны 

муниципального образования Приволжское городское поселение является Центральная 

котельная. К магистральным тепловым сетям паропровода Центральной котельной 

подключены 5 ТПП (теплопотребляющий пункт), посредством которых осуществляется 

горячее водоснабжение и отопление основной части города таблица 6. Оставшиеся части 

городской застройки, не подключенные к основному теплоисточнику, осуществляют 

централизованное теплоснабжение две котельные (ул. Дружбы, д.6а; пер. Северный, д.1б), 

эксплуатируемые ООО «ТЭС-Приволжск» на основании договора аренды имущества от 

03.10.2018 года. 

Максимальные нагрузки и установленная мощность системы теплоснабжения на 

теплоисточниках представлена в таблице 7. 

Таблица 6 ТПП Центральной котельной 
№ 
п/п Наименование ТПП (номер) Адрес Отпуск тепловой энергии 

потреителям 

1 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Котельная №4 

г. Приволжск, 
ул. Коминтерновская, д.38а 

отопление/ГВС 

2 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Южный 

г. Приволжск,  
ул. Социалистическая, д.2б 

отопление/ГВС 

3 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Баня 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д.20 

отопление/ГВС 

4 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Василевская фабрика 

г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.118а отопление/ГВС 

5 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Рогачевская фабрика 

г. Приволжск,  
ул. Соколова, д.7Д отопление 
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Таблица 7 Максимальные нагрузки источников тепловой энергии (котельные) по городскому поселению 

№ 
п/п 

 
Наименование 

котельных 
 

Тип и количество 
котлов (установленные) 

Установленная 
мощность котельной, 

Гкал/ч 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

Резерв/ 
Дефицит 

+/-, Гкал/ч 
отоплен ГВС отопление + ГВС 

1 
г. Приволжск,  

Центральная котельная,  
ул. Волгореченская, д. 1 

Паровой котёл 
ТП-35У – 3 шт, 

ГМ-50-14/250– 1 шт. 
93,79 20,77 1,2 +71,82 

2 г. Приволжск, 
ул. Волгореченская, 1 

Паровой котёл 
«Ural-Power» UPG 6000 

– 2 шт. 
6,47 1,5 1,2 +3,77 

3 г. Приволжск, 
 котельная ул. Дружбы, д.6а 

Водогрейный котёл 
КВЖ-2-115ГМ – 1 шт, 

КВа-1,74ГМ – 1 шт 
КВа-2,0ГМ – 1 шт 

4,94 2,666 0,0 +2,274 

4 г. Приволжск, 
котельная пер. Северный, д.1б 

Паровой котёл 
ДКВР 4/13 – 2 шт, 
ДКВР 2,5/13 – 1 шт 

6,3 3,116 0,141 +3,184 
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б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогноз прироста тепловых нагрузок не сформирован в отсутствии установленных 

тепловых нагрузок рассчитанных в выданных технических условий и в заявках для 

присоединения перспективной застройки жилищного, общественно-делового и 

промышленного фондов с централизованным теплоснабжением на территории 

Приволжского городского поселения, и соответственно не приведенных в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Приволжского городского 

поселения до 2034 года (актуализированном на 2020 год) Глава 2 «Существующее и 

перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения». 

Согласно утвержденной Правительством Ивановской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2019 года N 131-п об утверждении региональной адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области 

на 2019 - 2025 годы" (с изменениями на 29 января 2020 года). На территории Приволжского 

городского поселения в рамках реализуемой муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской 

области» (2019-2025 годы) не предусмотрено переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. Что является одной из самых острых социальных проблем, решение 

которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств муниципальных 

образований Ивановской области. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, 

в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие 

предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует 

консолидации финансовых ресурсов федерального и регионального уровней. В реализации 

Программы участвуют муниципальные образования Ивановской области, на территории 

которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Данная информация раскрывает отсутствие перспективного потребление тепловой 

энергии по всей территориальной зоне муниципального образования городского поселения. 

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Приволжское 

городское поселение было принято, что текущее положение и расчетный период являются 

основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами - справочник 

В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».  
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Прогноз перспективных и удельных расходов тепловой энергии составляется исходя 

из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе 

теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в предыдущем разделе.  

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня 

объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных 

объектов представлен в таблице 8.  

Таблица 8 Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

г.Приволжск, котельная, ул. Дружбы, д.6а 

1 д/сад № 8 0,158  2 

2 школа № 7 0,209  3 

3 База ТЭП 0,029  1 

4 ул.Фабричная, 4а 0,009  1 

5 Бар "Березка" 0,006  1 

6 ул.Дружбы, д.1 0,075  5 

7 ул.Дружбы, д.2 0,203  4 

8 ул.Дружбы, д.3 0,171  5 

9 ул.Дружбы, д.6 0,225  5 

10 ул.Дружбы, д.7 0,218  5 

11 пер.Фрунзе, д.2 0,087  3 

12 пер.Фрунзе, д.4 0,091  3 

13 пер.Фрунзе, д.8 0,085  3 

14 ул.Фрунзе, д.10 0,138  3 

15 ул.Фрунзе, д.11 0,116  3 

16 ул.Фрунзе, д.20А 0,042  2 

17 ул.Фрунзе, д.22А 0,042  2 

18 ул.Фрунзе, д.24А 0,042  2 

19 ул.Фрунзе, д.21 0,093  3 

20 ул.Фрунзе, д.27 0,127  4 

21 ул.Фрунзе, д.29 0,229  5 

22 ул.Фрунзе, д.25 0,119  4 

23 ул.Фрунзе, д.23 0,094  3 

24 ул. Фрунзе, 1К  
(ООО "МК ГРУПП") 

0,051  2 

25 пер. Фрунзе, 6  
(Гр. Шестериков Е.П.) 

0,007  2 

 Итого: 2,666   
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

г.Приволжск, котельная, пер.Северный, д.1б 

1 Ст.Проезд, 6 0,005 0,001 1 

2 ул.Ст.Разина, 24 0,007 0,001 1 

3 ул.Ст.Разина, 23 0,014 0,001 1 

4 ул.Ст.Разина, 29 0,015 0,001 1 

5 ул.Ст.Разина, 27 0,009 0,002 1 

6 ул.Б.Московская, 8 0,321 0,037 5 

7 ул.Железнодорожная,16 0,08  2 

8 ул.Железнодорожная, 17 0,171  5 

9 ул.Железнодорожная, 18 0,261  5 

10 ул.Железнодорожная, 19 0,213 0,024 5 

11 ул.Железнодорожная, 20 0,275  5 

12 ул.Железнодор, 21 0,17 0,02 5 

13 Ст.Проезд, 4 0,326 0,044 5 

14 Ст.Проезд, 10 0,016  1 

15 Ст.Проезд, 11 0,005  1 

16 Ст.Проезд, 18 0,048   

17 ул. Ст. Разина, 25  0,001 1 

18 Ст.Проезд, 24 0,02 0,002 1 

19 Ст.Проезд, 16А 0,179  1 

20 Ст.Проезд, 17А 0,179  1 

21 ул.Фабричная, 1А 0,052  2 

22 ул.Фабричная, 1 0,05  2 

23 ул.Фабричная, 2 0,05  2 

24 ул.Фабричная, 3 0,05  2 

25 ул.Фабричная, 4 0,054  2 

26 ул.Фабричная, 5 0,058  2 

27 ул.Фабричная, 6 0,056  2 

28 ул.Фабричная, 7 0,042  2 

29 ул.Фабричная, 8 0,058  2 

30 ул.Фабричная, 9 0,057  2 

31 ул.Фабричная, 10 0,056  2 

32 ул.Ст.Разина,26 0,015 0,001 1 

33 ул.Ст.Разина,28 0,009 0,001 1 

34 ул.Ст.Разина,30 0,015 0,001 1 

35 Сем.инспекция 0,01  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

36 АО «Тандер» 0,011  1 

37 ООО «ТРАСТ» 0,012  1 

38 ул. Железнодорожная, 11  0,001 1 

39 ул. Железнодорожная, 12  0,001 1 

40 ул. Железнодорожная, 14  0,001 1 

41 ул. Железнодорожная, 15  0,001 1 

 Итого: 2,969 0,141  

г.Приволжск, Центральная котельная 

1 ТПП Котельная № 4 3,49 отопление, ГВС 

2 ТПП.Южный 6,375 отопл, ГВС 

3 ТПП Бани 7,718 отопление, ГВС 

4 ТПП Василевская ф-ка 2,669 отопление, ГВС 

5 ТПП Рогачевская ф-ка 0,14 отопление 

6 ООО «ЯТМ» 0,958 производство 

7 ИП Пушков 0,03 отопление 

8 МАУ ФКиС «Арена» 0,358 - 

9 хранение мазута 0,055 - 

10 разогрев битума 0,138 - 

11 Итого: 21,931  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Котельная №4 

1 ул.Революционная, 44 0,013  1 

2 ул.Революционная, 64 0,012  1 

3 ул.Революционная, 91 0,393 0,034 5 

4 ул.Революционная, 105  0,001 1 

5 ул.Революционная, 109 0,002  1 

6 ул.Революционная,111 0,004  1 

7 ул.Революционная, 113 0,006  1 

8 ул.Революционная, 129 (ТСЖ) 0,130  5 

9 ул.Коминтерновская, 34 (общ.1,5) 0,192  3 

10 ул.Коминтерновская, 69 0,060  2 

11 ул.Коминтерновская, 71 0,055  2 

12 ул.Советская,1-1 0,253 0,002 5 

13 ул.Советская, 1-2 0,252  5 

14 ул.Советская, 1а (общ. № 8) 0,176  3 

15 ул.Советская, 17 0,044  2 

16 ул.Советская, 19 0,046  2 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

17 ул.Экономическая, 5 0,007  1 

18 ул.Экономическая, 6 0,005  1 

19 ул.Политическая,2  0,001 1 

20 ул.Политическая,3 0,005  1 

21 ул.Политическая,5 0,006 0,001 1 

22 ул.Политическая,8А 0,006 0,001 1 

23 ул.Политическая, 9  0,001 1 

24 ул.Политическая, 14 0,004  1 

25 ул.Б. Московская, 2 0,192  5 

26 ул.Б. Московская, 4  0,035 5 

27 ул.Б. Московская, 5  0,027 5 

28 ул.Б. Московская, 6А  0,027 5 

29 
Дом культуры  
(ул. Коминтерновская, 32) 0,368  2 

30 Спортзал  
(ул. Коминтерновская, 32) 

0,024  1 

31 ОГКУ Фурм. техн. колледж  
(ул. Коминтерновская, 34) 

0,181 0,054 3 

32 
Школа № 12  
(ул. Коминтерновская, 36) 0,183 0,009 2 

33 
Д/сад № 6  
(ул. Коминтерновская, 38) 0,122 0,008 2 

34 ООО "Девелопмент"  
(ул. Революционная, 42) 

0,023  1 

35 Редакция газеты  
(ул. Революционная, 46) 

0,010  2 

36 
ИП Тихомиров В.А. 
(ул.Революционная, 46) 0,010  2 

37 ОМВД России по Приволжскому 
району (ул. Революционная, 52) 

0,040  1 

38 ГУ ЦЗН  
(ул. Революционная, 54) 

0,042  1 

39 ОМВД (ул. Революционная, 56) 0,075  2 

40 
Прокуратура  
(ул. Революционная, 58) 0,085  2 

41 
Гр-ка Веселова  
(ул. Революционная, 87) 0,010  1 

42 ИП Дубровина  
(ул. Революционная, 87) 

0,013  1 

43 Гр-ка Ратькова Н.Г. 
(ул. Революционная, 87) 

0,009  1 

44 
ЗАО "Тандер" 
(ул. Революционная, 103) 0,083  2 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

45 
Гр.  Шевцов  
(ул.Революционная, 117) 0,008  1 

46 СУДСБ  
(ул. Революционная, 119) 

0,026  2 

47 ИП Цыганов  
(пер. 2 Овражный у д. 2) 

0,004  1 

48 
Служба судебных приставов  
(ул. Фрунзе, 3А) 0,017  2 

49 
ПАО "Ростелеком"  
(ул.Советская, 2А) 0,041  2 

50 ИП Литов М.А.  
(ул.Советская, 2А) 

0,052  2 

 Итого: 3,289 0,201  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Южный 

1 д/сад № 10 0,376 0,029 2 

2 школа № 1 0,562 0,027 3 

3 ул.Фурманова, 11 0,734 0,077 9 

4 ул.Фурманова, 13 0,461 0,060 5 

5 ул.Фурманова, 14 0,225 0,041 5 

6 ул.Фурманова, 15 0,419 0,040 5 

7 ул.Фурманова, 16 0,555 0,080 5 

8 ул.Фурманова, 17 0,537 0,061 5 

9 ул.Фурманова, 18 0,428 0,059 5 

10 ул.Фурманова, 19 0,344 0,037 9 

11 ул.Фурманова, 21 0,237 0,025 5 

12 пер.8 Марта , 6 0,399 0,049 5 

13 ул.Социалистич., 2/1 0,321 0,045 5 

14 ул.Социалистич., 2/2 0,129 0,018 5 

 Итого: 5,727 0,648  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Баня 

1 направление 

1 ул.Революционная, д.10 0,113  3 

2 ул.Революционная, д.4 0,022 0,002 1 

3 ул.Революционная, д.6 0,013 0,001 1 

4 ул.Ф.Энгельса, д.16 0,147  5 

5 ул.Ф.Энгельса, д.18 0,049  2 

6 пер. М. Московский, 13А 0,004  1 

7 ул.Революционная, 19 0,009  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

8 пер. М. Московский, 6 0,005  1 

9 ул.Коминтерновская,8 0,009  1 

10 
Спец.школа (1976)         
(пер. М. Ленинградский, 4) 0,034  2 

11 
Спец.школа (1897)         
(пер. М. Ленинградский, 4) 0,099 0,018 2 

12 ЦРБ: больница               
 (ул. М. Московская, 37) 

0,207 0,018 2 

13 Склад материалов           
(ул. М. Московская, 37А) 

0,019  1 

14 
Родильный дом              
(ул. Ф. Энгельса, 12А) 0,233 0,007 2 

15 
Администр.здание          
(ул. Ф. Энгельса, 14А) 

0,044  2 

16 Скорая помощь 0,06  1 

17 Гараж 0,028  1 

18 Муз.школа, пенсионный фонд  
(ул. Революционная, 8) 

0,079  2 

19 ул.Коминтерновская,2  0,001 1 

20 ул.Коминтерновская,4  0,001 1 

21 ИП Писуев М.И. 
ул. Революционная, 14  

0,012  2 

 Итого: 1,186 0,048  

2 направление 

1 ул.Революционная, д.28 Б 0,010  1 

2 ул.Революционная, д.28 В 0,014 0,001 1 

3 ул.Революционная, д.36 0,093  3 

4 ул.Революционная, д.28 0,074  3 

5 ул.Революционная, д.30 0,156  5 

6 ул.Маяковского, 2Б 0,012  1 

7 ул.Маяковского, 2В 0,020  1 

8 ул.Маяковского, 2Г 0,016  1 

9 ул.Шагова, 1Г 0,005  2 

10 ул.Шагова, д.2 0,012  3 

11 ул.Шагова, д.26 0,047  2 

12 ул.Шагова, д.27 0,113  3 

13 ул.Шагова, 1А 0,014  1 

14 Д/сад № 3  
(ул. Революционная, 26) 

0,178 0,009 2 

15 ООО ТПФ "АДА"              
(ул. Революционная, 36) 

0,009  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

16 
Астоян С.В.                         
(ул. Шагова. 3) 0,001  1 

17 ИП Лысов 
(пл.Революции,1А) 

0,073  2 

18 ООО «ЮНИКС»                         
(ул. Революционная, 32) 

0,012  1 

19 
АО «Объединенные 
электрические сети» 
 (ул. Революционная, 24) 

0,087 0,010 2 

 Итого: 0,946 0,020  

3 направление 

1 ул.Б.Московская, д.3 0,312  5 

2 ул.Б.Московская, д.4 0,251  5 

3 ул.Б.Московская, д.5 0,134  5 

4 ул.Б.Московская, д.6А 0,287  5 

5 ул.М.Московская, д.1 (общ.4) 0,150  3 

6 ул.Революц, 47  0,001 1 

7 ул.Революц, 49 0,009  1 

8 пер.Коминтер, 3 0,003  1 

9 пер.Коминтер, 4 0,004  1 

10 
Д/сад № 1                                  
(ул. Коминтерновская, 20) 0,344 0,040 2 

11 Д/сад № 9                                  
(ул. Коминтерновская, 22) 

0,134 0,009 2 

12 Вневед.охрана                          
(ул. Революционная, 53А) 

0,009  2 

13 
гараж вневедомствен. охраны              
(ул. Революционная, 53А) 0,003  1 

14 
Пожарная часть                       
(ул. Революционная, 71) 

0,04  1 

15 Библиотека (детская)               
(ул. Революционная, 53) 

0,034  2 

16 ул. М. Московский, 5 0,001  1 

17 Библиотека (район)                  
(ул. Революционная, 67) 

0,028  2 

18 
Сбербанк                                  
(ул. Революционная, 65) 0,087  2 

19 
Гор.сеть                                    
(ул. Революционная, 65А) 

0,04  2 

20 и/п Чеканова                             
(ул. Б. Московская, 1) 

0,023  1 

21 
и/п Певцова                                  
(ул. Б. Московская, 1) 0,017  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

22 и/п Рябов (ул. Революционная, 73) 0,042  3 

23 Революционная, 63 (1 ввод) 0,19  3 

24 (гараж) пер. Коминтерновский, 2  0,033  1 

25 Революционная, 63 (2 ввод) 0,119  3 

26 МБУ ГДК (каток) 
(территория сада "Текстильщик") 

0,001  1 

 Итого: 2,295 0,050  

4 направление 

1 ул.Революционная, 20А 0,055  1 

2 5 направление отоп. гвс Этажность 

3 МУП «Сервис центр 
г.Приволжска» Баня, прачечная 

0,114 0,077 1 

4 6 направление отоп.  Этажность 

5 пер.Ф.Энгельса, 1а 0,020  2 

6 пер.Ф.Энгельса, 2а 0,020  2 

7 ул.Льнянщиков, 7 0,190  5 

8 пер.Ф.Энгельса,7 0,139  4 

9 ул.Костромская, 24а 0,231  5 

10 ул.Льнянщики, 19 0,267  5 

11 ул.Льнянщики, 3 0,225  5 

12 ул.Льнянщики, 6А 0,123  2 

13 ул.Льнянщики, 10А 0,123  2 

14 ул.Льнянщики, 11А 0,123  2 

15 ул.Льнянщики, 17 (ТСЖ) 0,233  5 

16 ул.Льнянщики, 18 0,222  5 

17 ул.Волжская, 10 0,267  5 

18 ул.Волжская, 11 0,246  5 

19 ул.Костромская, 4 0,253  5 

20 ул.Комсомольская, 26А 0,007  1 

21 СОШ № 6 (ул. 1 Мая, 10) 0,168  2 

22 ЦСО (ул. Льнянщиков, 1А) 0,033  1 

23 
и/п Жаворонкова  
(ул. Льнянщиков, 9А) 0,016  1 

24 ИП Гачина (ул. Льнянщиков, 9) 0,002  1 

25 гр. Овчинников Р.Ю.  
(ул. Льнянщиков, 16Б) 

0,057  1 

 Итого: 2,965 0,077  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Василевская фабрика 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

1 ул.Революц, 76 0,010   

2 ул.Революц, 147 0,006   

3 пер.Революц, 2 0,004   

4 пер.Революц, 4 0,003   

5 пер.3 Овражн,13 0,008   

6 пер.3 Овражн,16 0,005   

7 пер.3 Овражн,6 0,005   

8 ул.Революц, 110 0,011 0,001  

9 ул.Революц., 128 0,006   

10 ул.Революц., 120 а 0,010 0,001  

11 пер.3 Овражн,19 0,007 0,001  

12 ул.Революционная, 106-1 0,221 0,028  

13 ул.Революционная, 106-2 0,303 0,038  

14 ул.Революционная, 108 0,635 0,073  

15 ул.Революционная, 112 0,290   

16 ул.Революционная, 171 0,120   

17 ул.Революционная, 108А 0,013 0,001  

18 ул.Революционная, 108Б 0,012 0,001  

19 ул.Революционная, 108В 0,012 0,001  

20 ул.Революционнкая, 134 0,019 0,001  

21 ул.Революционная, 118 0,010 0,001  

22 ул.Революционная, 132 0,028   

23 Василевский двор, 5 0,032   

24 ул.Революционная, 124 0,059   

25 ул.Пролетарская, 1 (ТСЖ) 0,129   

26 д/сад № 5 0,350 0,009  

27 ООО "ЯТМ" (проходная) 0,008   

28 ул.Революционная, д.118Г 0,208   

29 пер.Революционный, д.12 0,004   

 Итого: 2,528 0,156  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Рогачевская фабрика 

1 Дет/сад № 2 0,116  2 

4 ул.Соколова, д.4 0,005  1 

5 ул.Соколова, д.5 0,012  1 

6 ул.Соколова, д.9 0,007  1 

 Итого: 0,14   
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в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их 
перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

Все крупнейшие предприятия МО Приволжское городское поселение Ивановской 

области снабжаются тепловой энергии от котельных и не имеют собственных 

теплоисточников.  

В основу проекта генерального плана г. Приволжска заложена идея определения 

назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также обеспечения 

учета интересов Приволжского городского поселения, сохранения значения Приволжска 

как районного центра, выполняющего административные, хозяйственные и социально-

культурные функции. 

 Развитие города предполагается, в основном, за счет увеличения и улучшения 

жилищного фонда, ликвидации аварийного жилья, роста благоустройства, в том числе 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, сохранения историко-культурного 

наследия, улучшения культурно-бытового обслуживания населения, при незначительном 

росте численности населения. 

Экономическое состояние города Приволжска в наибольшей степени определяется 

деятельностью промышленных предприятий. Основными отраслями промышленности 

города являются: ювелирное производство, текстильное и швейное производство. 

Основным градообразующим предприятием Приволжского городского поселения 

является ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», также на территории 

города осуществляет производственную деятельность ресурсоснабжающее предприятие 

МУП «Приволжское ТЭП». По состоянию на 01.01.2019г. на территории Приволжского 

городского поселения осуществляют деятельность 414 малых, средних предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, которые охватывают такие виды экономической 

деятельности, как производство пищевой продукции, сфера жилищно-коммунального 

хозяйства, торговля, бытовое обслуживание и т.д.  

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие промышленно-

коммунальной зоны города в целом, за счет ее обустройства, упорядочения, создания 

санитарно-защитных зон, применения новых технологий с учетом дальнейшего улучшения 

экологических параметров и соблюдения санитарных норм.  
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Размещение новых промышленных предприятий непосредственно в городе не 

планируется. Список основных промышленных предприятий МО Приволжское городское 

поселение Ивановской области представлен в таблице 9. 

Таблица 9 Общий перечень промышленных предприятий 

№ Наименование 
организации 

Фактический 
адрес 

Вид деятельности/виды 
выпускаемой продукции 

1 ООО "ТЭС - 
ПРИВОЛЖСК" 

155550, Россия, Ивановская 
область, г. Приволжск, 
ул.Московская Б., д.3, 

ПОМЕЩЕНИЕ 41,42,43 

Производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха 

2 
ЗАО ПРИВОЛЖСКИЙ 
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 
"КРАСНАЯ ПРЕСНЯ" 

155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. 

Фабричная, 10 

Выпускаемая продукция: серьги, кольца, 
броши, подвески, цепи из золота, серебра, 

цветного металла, серебряная посуда 

3 ООО «ХЛЕБ 
ПОВОЛЖЬЯ» 

155550 
г.Приволжск, 

ул.Восточная д1 

Производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения / Изготовление хлебобулочных 
изделий 

Прироста объема тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в 

производственных зонах, и приростов объѐмов потребления тепловой энергии (мощности) 

производственными объектами в течение расчетного срока актуальной Схемы 

теплоснабжения не предусматривается. РСО ООО «ТЭС-Приволжск» в сложившейся 

ситуации на текущий момент информирует о существенном сокращении объемов 

полезного отпуска тепловой эенргии в паре от Центральной котельной г. Приволжска. 

Снижение объмов полезного отпуска обусловлено тем, что ООО «Яковлевская текстильная 

мануфактура» являющееся основным сторонним потребителем пара, заявило о 

прекращении работы фабрики и с 01.07.2020 года ведет поэтапное сокращение фабричного 

производства. 

Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в 

свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере 

производства. 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 
тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой 
энергии 

В виду отсутствия прогноза прироста установленных тепловых нагрузок, 

рассчитанных в выданных технических условиях и в заявках для присоединения 

перспективной застройки жилищного, общественно-делового и промышленного фондов с 

централизованным теплоснабжением на территории Приволжского городского поселения, 

не предусматривает перспективного потребление тепловой энергии по всей 

территориальной зоне муниципального образования городского поселения. 

Отсутствие текущих сведений по новому строительству и планирования подключение 

тепловых нагрузок к теплоисточникам городского поселения, то в текущем положении и 

перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменится.  

На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 3 технологических 

зоны, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.  

Существующая фактическая нагрузка котельных (по режимным испытаниям котлов) и 

тепловые нарузки подключенных потребителей тепловой энергии представляют 

возможность, на данном этапе актуальной схемы теплоснабжения, подключение новых 

потребителей. 

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей: 

Rопт = 563 (φ /S) 0.45 ∙ (Н0, 7/B0, 9) ∙ (Δτ / П) 0.03 

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;  

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;  

П – теплоплотность района, Гкал/ч. км;  

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;  

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 

сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).  

Н – располагаемый напор на выходе из источника 

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в 

зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного 
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теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по 

методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора 

ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, В. Н. Папушкиным в журнале 

«Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.  

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения 

для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 

S=A+Z→min	  (руб./Гкал/ч), 

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости 

производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения: 

A=(1050∙R^0.48∙B^0.26∙s)/(П^0,62∙Н^0,19∙〖∆r〗^0.38 ), руб-/Гкал/ч; 

Z=(α/3+30∙〖10〗^6∙φ)/(R^2∙П), руб./Гкал/ч, 

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 

B - среднее число абонентов на 1 км2; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод. ст.; 

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОС; 

훼 - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт; 

φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 

сооружение котельной. 

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его 

оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем 

аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, 

км: 

R_опт = (140/s^0.4) ∙φ^0.4∙ (1/B^0.1) ∙(∆τ/П) ^0,15 

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей 

зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и 

расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в 
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радиусе эффективного теплоснабжения; если рассчитанный перспективный радиус 

эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных 

меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия 

котельной не целесообразно, в первом случае осуществляется реконструкция котельной с 

увеличением ее мощности, во втором случае осуществляется реконструкция котельной без 

увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов 

установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности. 

В виду отсутствия удельной стоимости материальной характеристики тепловой сети 

котельных расчет радиуса эффективного теплоснабжения непредставляется возможным. 

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии 

Действия котельных в МО Приволжское городское поселение Ивановской области 

включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения (рисунок 5). Исключением 

является ТПП (теплопотребляющие пункты) являющиеся неотьемлемой частью 

Центральной котельной работающие на отопление и ГВС. Также для теплоснабжения 

потребителей Центральной котельной в межотопительный период введена в эксплуатацию 

котельная ул. Волгореченская, 1, осуществляющая теплоснабжение. 

ООО «ТЭС-Приволжск» по договору аренды имущества от 03.10.2018 года 

эксплуатирует 3 (три) источника тепловой энергии (котельных), расположенных по 

адресам: 

 г. Приволжск, улица Волгореченская, 1 (Центральная котельная); 

 г. Приволжск, улица Волгореченская, 1; 

 г. Приволжск, улица Дружбы, 6а; 

 г. Приволжск, переулок Северный, 1б. 

На дату актуализации схемы теплоснабжения к объектам ООО «ТЭС-Приволжск» 

присоединилась одна котельная г. Приволжск, улица Волгореченская, 1 работающая в 

переходный период с Центральной котельной.  ООО «ТЭС-Приволжск» эксплуатирует до 

настоящего времени 4 (четыре) источники тепловой энергии, находящиеся на территории 

муниципального образования. 

Собственником вышеперечисленных источников тепловой энергии является МО 

Приволжский муниципальный район, которое на праве хозяйственного ведения передало 

данные объекты МУП «Приволжское ТЭП» (ИНН 3719009495 ОРГН 1073705000192). 

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 04.09.2017 по делу № А17-
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10114/2016 МУП «Приволжское ТЭП» признано банкротом и в отношении него открыто 

конкурсное производство. В связи, с чем конкурсным управляющим принято решение о 

передаче муниципального имущества, входящего в комплекс системы теплоснабжения 

Приволжского городского поселения в аренду ООО «ТЭС-Приволжск». 

Комплекс производственных объектов, расположенный по адресу: г. Приволжск, 

улица Волгореченская, 1, с 03.10.2018 года эксплуатируется по договору аренды ООО 

«ТЭС-Приволжск». В период с 2016 по 03.10.2018 года эксплуатировало объект МУП 

«Приволжское ТЭП» на праве хозяйственного ведения (Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 22.09.2010 №598). На момент актуализации 

настоящего Документа пакет документов на передачу в аренду земельного участка общей 

площадью 45029 кв. м., на котором расположен производственный объект находится в 

стадии согласования. Производственные объекты, расположенные на земельном участке, 

прошли государственную регистрацию. 

Котельная, расположенная по адресу: г. Приволжск, улица Дружбы, 6а, с 

03.10.2018 года эксплуатируется по договору аренды ООО «ТЭС-Приволжск». В период с 

2016 по 03.10.2018 года эксплуатировало объект МУП «Приволжское ТЭП» на праве 

хозяйственного ведения (Постановление главы администрации Приволжского 

муниципального района от 25.01.2007 №44). Земельный участок, на котором расположен 

производственный объект, площадью 1000 кв. м. предоставлен ООО «ТЭС-Приволжск» по 

договору аренды №8/19 земельных участков от 06.03.2019 сроком по 31.12.2019 года 

включительно. Производственный объект, расположенный на земельном участке прошел 

государственную регистрацию. 

Котельная, расположенная по адресу: г. Приволжск, переулок Северный, 1б, с 

03.10.2018 года эксплуатируется по договору аренды ООО «ТЭС-Приволжск». В период с 

2016 по 03.10.2018 года эксплуатировало объект МУП «Приволжское ТЭП» на праве 

хозяйственного ведения (Постановление главы администрации Приволжского 

муниципального района от 25.01.2007 №44). Земельный участок, на котором расположен 

производственный объект, площадью 4651 кв. м. предоставлен ООО «ТЭС-Приволжск» по 

договору аренды №70/15 земельных участков от 05.11.2015 сроком на 49 (сорок девять) лет. 

Производственные объекты, расположенные на земельном участке, прошли 

государственную регистрацию. 

К системе теплоснабжения от котельной «Центральная» подключены:  

 потребитель теплоты по надежности теплоснабжения, относящийся к первой 

категории (Областное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Приволжская 
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Центральная Районная Больница, Корпуса учреждения расположены по 

адресу: улица Малая Московская, д.37), в СП 89.13330 «СНиП II-35-76», не 

допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения 

температуры воздуха в помещении ниже предусмотренных действующими 

нормативными документами,  

 потребители второй категории, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч в 

жилых и общественных зданиях до 12 0С; 

 потребители третьей категории. 

К системам теплоснабжения от котельных по улице Дружбы и по переулку Северный 

подключены: 

 потребители второй категории; 

 потребители третьей категории. 

В связи с передачей источников тепловой энергии ООО «ТЭС-Приволжск»: 

 заключен договор на поставку газа №13-5-11649ИВ от 03.10.2018 года 

заключенного между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» 

(ИНН 3702232505 ОГРН 1023700534274) сроком до 31.12.2019 года. Подача 

газа осуществляется от ГРС в Приволжском районе Ивановской области 

мощностью 30 тыс. куб. м/ч эксплуатируемой ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород», которая оборудована двумя выходами на города Приволжск и Плес 

и расположена 0,7 км юго-западнее д. Борисково; 

 энергоснабжение объектов системы теплоснабжения, находящихся на балансе 

Общества производится в рамках заключенного договора на энергоснабжение 

между ООО «ТЭС-Приволжск» с ООО «МагнитЭнерго» договор №2/27/08 от 

05.09.2019 года и ООО «ЭСК Гарант» договор №ЭИ1710-06953 от 01.07.2019 

года. 

Данные котельные используются в целях оказания коммунальных услуг населению и 

организациям (услуги теплоснабжения). Указанные котельные относятся к 

самостоятельным котельным установкам второй категории надежности, что 

свидетельствует о наличии оснований для исполнения требований, применимых в 

отношении первой и второй категории надежности. Действующим законодательством 

предусмотрено обеспечение котельных двумя независимыми резервирующими 

источниками питания в целях исключения случаев приостановления поставки 
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электрической энергии на котельную ввиду возможных непредвиденных аварийных 

ситуаций в электрооборудовании. Данные котельные оборудованы энергопринимающим 

устройством третьей категории надежности и обеспечены резервными источниками 

питания. Перерыв в энергоснабжении электроприемников не приведет к нарушению 

нормального обеспечения тепловой энергией населения, образовательных организаций, 

других социально-значимых объектов. Функциональная структура централизованного 

теплоснабжения Приволжского городского поселения представляет собой производство 

тепловой энергии и (или) передачу её до потребителей, которые являются юридическими и 

физическими лицами. 

Действия котельных в МО Приволжское городское поселение Ивановской области 

включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения. Исключением является ТПП 

(теплопотребляющие пункты) от Центральной котельной работающие на отопление и ГВС.  

Перечень зон действия основных производственных котельных на территории МО 

Приволжское городское поселение Ивановской области указан на рисунке 8. Образованные 

зоны действия границ теплоисточников имеет близко расположенный характер, 

граничащий по охвату соприкосновения проложенных тепловых сетей отопления и ГВС. 

Перечень зон действия котельных на территории городского округа указано в таблице 

10. 

Таблица 10 Перечень зон действия производственных котельных 
№ 
п/п Наименвание котельной Адрес источника 

тепловой энергии 
Эксплуатирующая 

организация 
1 Центральная котельная г. Приволжск,  

ул. Волгореченская, 1 ООО "ТЭС-Приволжск" 

2 Котельная ул. Волгореченская, 
1 

г. Приволжск,  
ул. Волгореченская, 1 ООО "ТЭС-Приволжск" 

3 Котельная ул. Дружбы, д.6а г. Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 6а ООО "ТЭС-Приволжск" 

4 Котельная пер. Северный, д.1б г. Приволжск,  
пер. Северный, д. 1б ООО "ТЭС-Приволжск" 

5 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Котельная №4 

г. Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 38а ООО "ТЭС-Приволжск" 

6 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Южный 

г. Приволжск,  
ул. Социалистическая, д. 2б ООО "ТЭС-Приволжск" 

7 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Баня 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 20 ООО "ТЭС-Приволжск" 

8 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Василевская фабрика 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 118а ООО "ТЭС-Приволжск" 

9 Теплоприёмный пункт (ТПП) 
Рогачевская фабрика 

г. Приволжск,  
ул. Соколова, д. 7Д ООО "ТЭС-Приволжск" 
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в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 
источников тепловой энергии 

Основная часть потребителей муниципального образования Приволжское городское 

поселение Ивановской области имеют подключение от централизованного 

теплоснабжения. 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах 

городского поселения с индивидуальной жилой застройкой. Теплоснабжение для своих 

нужд таких районов застройки обеспечивается от индивидуальных теплогенераторов и 

газовых котлов малой мощности, также распространены электрические обогреватели. 

Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках 

(помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления 

горячей воды. 

Индивидуальным отоплением по состоянию на конец 2018 года в границах города 

Приволжска оборудованы 128,1 тыс. м2 (по состоянию на конец 2016 – 127,2 тыс. м2, 2017 

годов – 127,5 тыс. м2) жилых помещений, или 32,17% от общей площади жилых помещений 

всего жилищного фонда. 

Площадь жилых помещений жилищного фонда Приволжского городского 

поселения, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением 28,0 тыс. м2 (по 

состоянию на конец 2016 года – 29,2 тыс. м2, по состоянию на конец 2017 года – 29,5 тыс. 

м2) или 7,03% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда. 

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии основной ТСО 

Приволжского городского поселения (с учетом переключений и мероприятий) приведены 

в таблице 11. 

Сводный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии ООО «ТЭС-

Приволжск» (без учета переключений и мероприятий) приведен в таблице 12. 

Резервы (дефициты) существующей тепловой мощности по каждой существующей 

котельной при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей по годам на 

период до 2034 года на основе расчетных тепловых нагрузок (с учетом переключений и 

мероприятий) приведены в таблице 13. 

К 2035 году все котельные в зонах действия сохраняют значительные резервы 

тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.
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Таблица 11 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии основного ТСО Приволжского городского поселения» на период с 
2019 по 2034 годы 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. - 
2029г. 

2030 г. - 
2034г. 

Котельная «Центральная» 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 

Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 

СН, Гкал/ч 0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 92,118 92,118 92,118 92,118 92,118 92,118 92,118 92,118 

Расчетная максимальная нагрузка, 
Гкал/ч 26,167 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 

Котельная «переулок Северный» 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

СН, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

Расчетная максимальная нагрузка, 
Гкал/ч 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 

Котельная «улица Дружбы» 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 
Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

СН, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 
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Расчетная максимальная нагрузка, 
Гкал/ч 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 

Таблица 12 Сводный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии ТСО ООО «ТЭС-Приволжск» 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. - 

2029г. 
2030 г. - -

2034г. 

Котельные ООО «ТЭС-Приволжск» 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 

Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 

СН, Гкал/ч 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 103,328 103,328 103,328 103,328 103,328 103,328 103,328 103,328 
Расчетная максимальная нагрузка, 

Гкал/ч 31,949 27,752 27,752 27,752 27,752 27,752 27,752 27,752 

Таблица 13 Резервы (дефициты) источников тепловой энергии основной ТСО Приволжского городского поселения с учетом выбытия и 
обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей в рамках актуализированной редакции Схемы теплоснабжения на 2020 год 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. - 
2029г. 

2030 г. - 
2034г. 

Котельная «Центральная» 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 67,623 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, % +72,1 +76,57 +76,57 +76,57 +76,57 +76,57 +76,57 +76,57 

Котельная «переулок Северный» 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 3,184 3,184 3,184 3,184 3,184 3,184 3,184 3,184 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, % +50,53 +50,53 +50,53 +50,53 +50,53 +50,53 +50,53 +50,53 

Котельная «улица Дружбы» 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 
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Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, % +46,03 +46,03 +46,03 +46,03 +46,03 +46,03 +46,03 +46,03 

Котельная «улица Волгореченская, д.1» 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 
мощности, % 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей 

Режимы эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим 

должны обеспечить работу тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, 

вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, 

теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образованием накипи тепловых 

сетей. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы 

теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без 

коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в 

водоподготовительных установках. 

Требования к качеству сетевой и подпиточной воды устанавливаются РД 10-165-97 

«Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и 

водогрейных котлов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения 

Приволжского городского поселения используются следующие методы: 

 фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц; 

 деаэрация воды в деаэраторах вакуумного или атмосферного типов с целью 

удаления кислорода и углекислого газа до нормативного уровня; 

 умягчение воды. 

Система теплоснабжения Приволжского городского поселения – закрытого типа.  

Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи 

теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает: 

 компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей; 

 компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых 

сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ. 

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники, расходуется на их 

собственные и хозяйственные нужды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 
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предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не 

деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового 

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 

схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных 

через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, 

отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять 

только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 

Описание устройства подпитки тепловой сети приведены в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Приволжского городского 

поселения на 2020 год и на расчетный период до 2034 года. Глава 1 Существующее 

положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения». 

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 
аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Перспективный баланс подпитки тепловых сетей, рассчитан в соответствии со СНиП 

41-02-2003 «Тепловые сети» и на основе значений подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме за текущий год. В таблицах представлены перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (до 

2034 год). 

Часовой расход воды для определения производительности водоподготовительных 

установок на котельных ООО «ТЭС-Приволжск» представлены в таблице 14. 

Расчетный аварийный расход воды для подпитки тепловых сетей химически 

необработанной и недеарированной водой от котельных ООО «ТЭС-Приволжск» 

представлены в таблице 15. 

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при 

передаче тепловой энергии источников тепловой энергии ООО «ТЭС-Приволжск» (в 

границах города Приволжск Ивановской области) в виду отсутствия привязки прогнозных 

приростов жилищной и общественно-деловой застройки к конкретным календарным годам 

в расчетном периоде действия схемы теплоснабжения (2020-2034 г.г) приравнены к 

величинам базового периода и будет скорректированы при последующих актуализациях 

настоящего документа. 
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Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне 

действия источников тепловой энергии ТСО в границах городского округа приведена в 

таблице 16. 

Анализ результатов расчета, представленного в таблице 17, показывает, что 

существующая производительность устройства подпитки теплой сети ООО «ТЭС-

Приволжск» не достаточна во всем периоде времени действия схемы теплоснабжения с 

учетом долгосрочной перспективы. 

Таблица 14 Часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовительных установок по котельным ООО «ТЭС-Приволжск» 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Производительно
сть 

водоподготовите
льных установок 
теплоносителя, 

т/ч 

Объем 
трубопроводов 

тепловых сетей и 
систем отопления 

и вентиляции 
зданий, м3 

Объём 
подпиточной  

воды V подп., м3 

Часовой объём 
воды на подпитку 

Vп.час, м3/час 

1 Котельная 
«Центральная» 100,0 (ТПП) 833,0 пар пар 

2 
Котельная  

пер. Северный,  
д. 1б 

5,9 105,66 1425,13 8,55 

3 Котельная  
ул. Дружбы, д.6а 45,0 63,53 1334,35 8,01 

Таблица 15 Расчетный аварийный расход воды для подпитки тепловых сетей от 
котельных ООО «ТЭС-Приволжск» 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой энергии 

Производительно
сть подпиточного 

устройства с 
учетом подачи 
«сырой» воды, 

т/ч 

Объем баков-
аккумуляторов, 

м3 

Расчетный 
расход сетевой 

воды, т/ч 

Расчетный 
аварийный 

расход воды для 
подпитки 

тепловых сетей, 
м3/ч 

1 Котельная 
«Центральная» 100,0 237,5 пар пар 

1.1 ТПП Котельная 
№4 - - 139,6 7,15 

1,2 в том числе на 
ТПП «Южный» - 102,5 255,0 3,60 

1,3 
ТПП 

«Василевская 
фабрика» 

- 0 107,4 3,59 

1,4 ТПП «Баня» - 0 309,8 18,31 

1,5 
ТПП 

«Рогочевская 
фабрика» 

- 0 5,6 0,72 

2 
Котельная  

пер. Северный,  
д. 1б 

5,46 55 124,64 5,28 

3 Котельная  
ул. Дружбы, д.6а    45,0 0 104,32 3,07 
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Таблица 16 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии 
основного ТСО Приволжского городского поселения 

Источник Объем воды, м3 

Нормативные 
значения потерь за 

год теплоносителя с 
его нормируемой 

утечкой, м3 

Часовой  
расход воды на 

подпитку, м3/час 

Объём подпиточной 
воды Vподп, м3 

Нормативные 
значения потерь 

теплоносителя с его 
нормируемой 
утечкой, м3/ч 

Котельная «Центральная» 667,84 56,17 1,67 8577,12 0,0107 

Котельная ул. Волгореченская. 1 108,0 8,96 0,27 1386,72 0,002 

Котельная «переулок Северный» 105,66 8,55 0,26 1335,36 0,002 

Котельная «улица Дружбы» 61,53 8,01 0,15 770,4 0,002 

ТПП Котельная №4 143,11 16,14 0,35 1797,6 0,0031 

ТПП «Южный» 72,02 9,29 0,18 924,73 0,002 

ТПП «Василевская фабрика» 71,93 7,74 0,18 923,58 0,001 

ТПП «Баня» 366,36 70,81 0,92 4725,12 0,013 

ТПП «Рогочевская фабрика» 14,42 1,22 0,03 154,08 0,000 

Итого: 1610,87 186,89 4,01 20594,71 0,0358 
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Таблица 17 Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от 
источников тепловой энергии  

Наименование Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч Расчетный расход сетевой воды, т/ч Расчетная величина суммарной 
аварийной подпитки т/ч 

Котельная «Центральная» 21,97 пар пар 

Котельная ул. Волгореченская, 1 2,7 108,0 5,4 

Котельная «переулок Северный» 3,12 124,8 5,28 

Котельная «улица Дружбы» 2,61 106,64 3,07 

ТПП «Южный» 6,375 255,00 3,60 

ТПП «Котельная №4» 3,49 139,6 7,15 

ТПП «Василевская фабрика» 2,685 107,4 3,59 

ТПП «Баня» 7,745 309,8 18,31 

ТПП «Рогочевская фабрика» 0,14 5,6 0,72 

Прочие потребители 1,539 61,56 3,07 

Итого: 50,835 1156,84 21,69 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа 
Строительство объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности, на период 

разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено. 

Потребители городского поселения в границах населенного пункта город Приволжск 

получают тепловую энергию от следующих источников: 

Котельные ООО «ТЭС-Приволжск»: 

      котельная «Центральная»; 

      котельная «улица Волгореченская, д.1»; 

      котельная «переулок Северный»; 

      котельная «улица Дружбы». 

Зоны действия теплоисточников не связаны друг с другом общими тепловыми сетями. 

Действующим Генеральным планом МО Приволжского городского поселения Ивановской 

области не определены районы новой застройки в границах города Приволжска и не 

установлены параметры развития инженерной инфраструктуры территории на 

перспективный период. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области на дату актуализации настоящего Документа разработана на период 2014-2024 

годы и утверждена Решением Совета Приволжского муниципального района Ивановской 

области от 27.02.2014 №12. Программа за весь период действия не корректировалась, 

отчеты по выполнению программы в открытом доступе отсутствуют. 

На дату актуализации настоящего Документа отсутствуют утвержденные проекты 

планировки территории городского поселения, анализ которых дает возможность 

определить параметры перспективной застройки для сформирования перспективной 

прогнозной тепловой нагрузки. На основании вышеизложенного в отсутствии 

конкурирующих решений, направленных на обеспечение тепловой энергии как 

существующих, так и новых потребителей нет необходимости проведения сравнения 

совокупных затрат и их минимизации.  

В связи, с чем в качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие 
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системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который 

включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии 

существующих потребителей.  

1 Вариант. 

Проведение реконструкции котельной с заменой существующих котлов после 

проведения режимно-наладочных испытаний на котлы с более высоким КПД (более 85 %) 

с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость 

планируемых работ определить ПСД. 

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной 

надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с 

заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в 

пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из 

термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь 

тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на 

тепловых сетях. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения безопасности и нормативной 

надежности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии: 

1. Котельная ул. Дружбы, д. 6а замена 2-х газовых котлов КВ–1,74 и 

КВЖ–2,0; 

2. Котельная Центральная реконструкция газового оборудования котла ТП–

35У № 1 (установка электромагнитных клапанов перед горелками); 

3. Котельная Центральная капитальный ремонт экономайзера котла ТП-35У 

№3; 

4. Котельная Центральная капитальный ремонт экономайзера котла ГМ-50-

14/250 №4 (экономайзер ВТИ 4-х блочный); 

5. Котельная ул. Дружбы, д.6а приобретение и монтаж экономайзера котла КВ-

2.0; 

6. Котельная ул. Дружбы, д.6а приобретение и монтаж циркуляционного насоса  

насос Grundfos 45 кВт, 3000 об/мин, 240 м3/час; 

7. Котельная Центральная замена питательного насоса ПЭ 65–56; 

8. Котельная Центральная ТПП(Баня) ремонт пароводяного подогревателя ГВС 

№ 3; 

9. Котельная Центральная ТПП(Южный) чистка трубной части 
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пароподогревателя № 1,2,3,4,5; 

10. Котельная Центральная ТПП(Баня) замена труб отопления от камеры д. № 17 

до д. № 19 

 ул. Льнянщиков (труба Ду100 ППУ; переходы 150х100); 

11. Котельная Центральная ТПП(Баня) замена труб отопления от центральной 

камеры № 16Б 

 ул. Льнянщиков до школы № 6 (труба Ду100 ППУ; переходы 150х100; отводы 

Ду100); 

12. Котельная Центральная ТПП (Рог. Ф-ка) Частичная замена труб отопления 

от территории Рогачевской фабрики до детского сада № 2 ул. Соколова (труба Ду100 ППУ); 

13. Котельная ул. Дружбы, д.6а замена теплотрассы от котельной до ул. Дружба, 

6 (труба Ду89 ППУ);  

14. Котельная Центральная ТПП (Южный) Замена трассы ГВС от камеры № 16 

до д. № 18 ул. Фурманова (труба Ду108 ППУ; отвод Ду108); 

15. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка) Замена трубопровода системы 

отопления в ТПП «Василевская фабрика» за емкостным водонагревателем (левая сторона 

отопления) (труба Ду219 ППУ; отвод Ду219; задвижка Ду200; фланец Ду200); 

16. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка)  замена трубопровода системы 

отопления и ГВС от здания суда к домам ул. Революционная, 108, 112 (труба Ду219 ППУ; 

отвод Ду219; труба Ду108 ППУ; фланец Ду200); 

17. Котельная пер. Северный, д. 16 замена теплотрассы отопления и ГВС от 

компенсатора по ул. Некрасова до ул. Плесской тракт (труба Ду219 ППУ; труба Ду159 

ППУ; труба Ду57 ППУ);  

18. Котельная Центральная ТПП(Баня) замена трассы отопления от центральной 

тепловой камеры до тепловой камеры ул. Костромская, 4 (труба Ду150 ППУ; задвижка 

Ду150; отвод Ду150; отвод Ду100; задвижка Ду100); 

19. Котельная ул. Дружбы, д.6а Реконструкция тепловых сетей (замена 

изоляционного слоя площадью – 454,2 кв.м.); 

20. Котельная ул. Дружбы, д.6а Замена участков ветхих сетей с учетом 

пропускной способности, общей протяженностью 1,307 км в двухтрубном исчислении

 2021-2030г.г. 

21. Котельная пер. Северный, д. 16 Реконструкция тепловых сетей (замена 

изоляционного слоя площадью – 133 кв.м.); 

22. Котельная Центральная ТПП(Южный) Техническое перевооружение 
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(установка новых теплообменников и насосного оборудования) 2020-2021г.г.; 

23. Котельная Центральная ТПП(Южный) Установка элеваторных узлов на 

вводах абонентов 2020-2025г.г.; 

24. Котельная Центральная ТПП(Южный) Замена участков ветхих сетей с учетом 

пропускной способности, общей протяженностью 1,3775 км (в том числе отопление 657,5м; 

ГВС 720 м) в двухтрубном исчислении 2021-2030г.г.; 

25. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка) Техническое перевооружение 

(установка новых теплообменников и насосного оборудования) 2020-2021г.г.; 

26. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка) Установка элеваторных узлов на 

вводах абонентов 2020-2025г.г.; 

27. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка) Реконструкция тепловых сетей 

(замена изоляционного слоя площадью – 269,7 кв.м.); 

28. Котельная Центральная ТПП (Вас. Ф-ка) Замена участков ветхих сетей с 

учетом пропускной способности, общей протяженностью 1,8765 км (в том числе отопление 

1719м; ГВС 157,5м) в двухтрубном исчислении 2021-2030г.г.; 

29. Котельная Центральная ТПП(Баня) Техническое перевооружение (установка 

новых теплообменников и насосного оборудования) 2020-2021г.г.; 

30. Котельная Центральная ТПП(Баня) Установка элеваторных узлов на вводах 

абонентов 2020-2025г.г.; 

31. Котельная Центральная ТПП(Баня) Реконструкция тепловых сетей (замена 

изоляционного слоя площадью – 179,8 кв.м.); 

32. Котельная Центральная ТПП(Баня) Замена участков ветхих сетей с учетом 

пропускной способности, общей протяженностью 4,102 км (в том числе отопление 4102,0м) 

в двухтрубном исчислении 2021-2030г.г.; 

33. Котельная Центральная ТПП (Котельная №4) Реконструкция тепловых сетей 

(замена изоляционного слоя площадью – 134,8 кв.м.); 

34. Котельная Центральная ТПП (Котельная №4) Замена участков ветхих сетей с 

учетом пропускной способности, общей протяженностью 1,73675 км (в том числе 

отопление 1106,75м; ГВС 630,0м) в двухтрубном исчислении 2021-2030г.г.; 

35. Котельная Центральная ТПП (Рог. Фабрика) Реконструкция тепловых сетей 

(замена изоляционного слоя площадью – 12,5 кв.м.). 

Проводимая реконструкция в зонах действия теплоисточников предприятия ООО 

«ТЭС-Приволжск» направлена с целью достижения надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованного теплоснабжения предприятия или 
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модернизация существующего объекта в целях снижения уровня износа существующих 

объектов и (или) поставки энергии от разных источников, а также в целях 

энергоэффективности и энеросбережения, замены морально и физически изношенного 

оборудования (работа котельной с котлами КПД 75%).  Планируемые затраты на 

реконструкцию предполагаемых котельных на проведение работ определяются проектно-

сметной документацией. 

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
поселения, городского округа. 

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития систем 

теплоснабжения МО Приволжского городского поселения Ивановской области 

предлагается вариант 1 предусматривающий в качестве единственного (базового) варианта 

развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, 

который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой 

энергии существующих потребителей.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 
возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 
источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 
теплоснабжения 

 В основу решений генерального плана положена идея создания современного города 

с учетом особенностей развития, присущих малым историческим городам. В соответствии 

с этапами реализации генерального плана (положение о территориальном планировании) 

планировка территории города Приволжск напоминает радиально-кольцевую структуру, с 

преобладанием радиальных направлений. 

Согласно статистических данных (Форма №1-жилфонд) за 2018 год общая площадь 

жилищного фонда в Приволжском городском поселении по состоянию на 01.01.2019г. 

составляет 398,2 тыс.кв.м., в том числе: 270,1 тыс.кв. м общая площадь в многоквартирных 

жилых домах, 128,1 тыс.кв. м общая площадь в домах индивидуальной жилой застройки. 

Число квартир в многоквартирных жилых домах -5905 ед. Структура жилищного фонда на 

97 % представлена частной, на 3 % муниципальной формами собственности.  

Количество многоквартирных жилых домов (МКД) в Приволжском городском 

поселении составляет 351 ед., количество домов индивидуальной жилой застройки 

составляет 2815 ед.  

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту 

износа приведено в таблице 18. 

Таблица 18 Распределение жилого фонда по городскому поселению Приволжск 

Наименование показателя Число многоквартирных 
жилых домов, единиц 

Число индивидуальных 
жилых домов, единиц  

По материалу стен:   

Каменные 0 2 

Кирпичные 158 392 

Панельные 5 3 

Блочные 15 17 

Смешанные 8 1 

Деревянные 62 2299 

Прочие 103 101 
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Наименование показателя Число многоквартирных 
жилых домов, единиц 

Число индивидуальных 
жилых домов, единиц  

Итого: 351 2815 

По годам возведения:   

до 1920 21 72 

1921-1945 35 872 

1946-1970 180 983 

1971-1995 100 779 

после 1995 15 109 

По проценту износа:   

от 0 до 30% 107 681 

от 31 % до 65 % 230 2012 

от 66 % до 70% 12 122 

свыше 70% 2 - 

Согласно утвержденной Правительством Ивановской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2019 года N 131-п об утверждении региональной адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области 

на 2019 - 2025 годы" (с изменениями на 29 января 2020 года). На территории Приволжского 

городского поселения в рамках реализуемой муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской 

области» (2019-2025 годы) не предусмотрено переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. В реализации Программы участвуют муниципальные образования 

Ивановской области, на территории которых расположены многоквартирные дома, 

признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации. 

В виду отсутствия прогноза прироста установленных тепловых нагрузок, 

рассчитанных в выданных технических условиях и в заявках для присоединения 

перспективной застройки жилищного, общественно-делового и промышленного фондов с 

централизованным теплоснабжением на территории Приволжского городского поселения, 

не предусматривает перспективного потребление тепловой энергии по всей 

территориальной зоне муниципального образования городского поселения. 

Согласно этапам развития генерального плана Приволжского городского поселения 

Ивановской области новое жилищное строительство предполагает следующие типы 

застройки: многоквартирную многоэтажную (5-9 эт.), средне и малоэтажную 



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение 
Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                                 Email: nptektest32@yandex.ru                                         61  

многоквартирную (2-4 эт.), индивидуальную усадебного типа (коттеджную) с участками 10 

-15 соток.  

На момент актуальной схемы теплоснабжения можно выделить 3 перспективных 

зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе 

теплоснабжения.  Существующая фактическая нагрузка данных котельных (по режимным 

испытаниям котлов) и тепловые нарузки подключенных потребителей тепловой энергии 

предоставляют возможность, на данном этапе актуальной схемы теплоснабжения, 

подключение новых потребителей к данным источникам т/энергии с учетом 

предоставляемой информации. 

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения 

наладки тепловых сетей и увеличением пропускной способности существующих 

трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов. 

Насосное оборудование котельных и ТПП имеют различный моральный и физический 

износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР (планово-

предупредительного ремонта).  

Согласно предоставленных изменений, произошедших в функциональной структуре 

теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения на территории Приволжского городского поселения действуют 4-е 

источника тепловой энергии: Центральная котельная, котельная ул. Волгореченская, 1, 

котельная ул. Дружбы, котельная пер. Северный. Теплоснабжение потребителей в зонах 

действия данных источников тепловой энергии осуществляет ООО "ТЭС-Приволжск", 

теплосетевые организации отсутствуют. Котельная №4 выведена из эксплуатации, тепловая 

нагрузка переключена на Центральную котельную. Для теплоснабжения потребителей 

Центральной котельной в начале и в конце отопительного периода введена в эксплуатацию 

котельная ул. Волгореченская, 1. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

1.    Ввод в эксплуатацию и включение в работу для теплоснабжения потребителей 
Центральной котельной в переходный период в начале и в конце отопительного периода 
котельной ул. Волгореченская, д.1; 

2.    Центральная котельная – реконструкция газового оборудования котла ТП–35У 
№ 1 (установка электромагнитных клапанов перед горелками); 

3.     Центральная котельная – капитальный ремонт экономайзера котла ТП-35У №3; 
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4.     Центральная котельная – капитальный ремонт экономайзера котла ГМ-50-
14/250 №4 (экономайзер ВТИ 4-х блочный); 

5.     Котельная ул.Фрунзе д.6а – замена 2-х газовых котлов КВ–1,74 и КВЖ–2,0, 
установка, обвязка газового и электрооборудования котла КВ-2,3, пуско-наладочные 
работы, теплоизоляция дымохода; 

6.     ТПП(Баня) от Центральной котельной – ремонт пароводяного подогревателя 
ГВС     № 3; 

7.     Котельная пер. Северный д.1б – реконструкция трансформаторной подстанции 
(строительство воздушной линии (2 опоры, СИП 50 метров)); 

8.     Котельная пер. Северный д.1б – строительство трансформаторной подстанции с 
2-мя трансформаторами 250кВа, технологическое подсоединение; 

9. Центральная котельная – Установка частотных преобразователей на дымосос 
и вентилятор котла ГМ-50-14/250 № 4: 

– ЧП мощность 200 кВ  
– ЧП мощность 75 кВ; 
10. Центральная котельная – Установка плавного пуска на питательные насосы 

(мощностью 200 кВт); 
11. ТПП (Баня) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 

системы отопления: 
            – ЧП мощностью 160 кВт; 
12. ТПП (Южный) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 

системы отопления: 
            – ЧП мощностью 160 кВт; 
13. ТПП (Южный) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 

системы ГВС: 
            – ЧП мощностью 37 кВт; 
14. Котельная пер. Северный – Установка частотных преобразователей на 

сетевые насосы системы ГВС: 
            – ЧП мощностью 15 кВт. 

Данные мероприятия разработаны с целью реконструкции для достижения 

надежности и энергетической эффективности объектов централизованного 

теплоснабжения от источников предприятия ООО «ТЭС-Приволжск». Реконструкция или 

модернизация существующих объектов произвоится: 

 в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки 

энергии от разных источников; 

 с целью обеспечение потребителей бесперебойной и качественной тепловой 

энергии, что невозможно в настоящих условиях с цель улучшения качества 

предоставляемых услуг; 

 замена котлов по котельным с более низким КПД на современные котлы с 

КПД более 85 %. 



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение 
Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                                 Email: nptektest32@yandex.ru                                         63  

 в целях энергоэффективности и энеросбережения, замены морально и 

физически изношенного оборудования (работа котельной с котлами КПД 75%). 

Котельные на момент актуализации схемы имеют необходимый резерв тепловой 

мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - 

увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения 

тепловой энергией всех подключенных объектов.   

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения безопасности и 
нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия1 Год 

реализации Примечание 

1 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

замена 2-х газовых котлов КВ–
1,74 и КВЖ–2,0 2021-2022 Обеспечение качества и 

надежности 

2 Котельная 
Центральная 

реконструкция газового 
оборудования котла ТП–35У № 
1 (установка электромагнитных 
клапанов перед горелками) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

3 Котельная 
Центральная 

капитальный ремонт 
экономайзера котла ТП-35У 
№3 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

4 Котельная 
Центральная 

капитальный ремонт 
экономайзера котла ГМ-50-
14/250 №4 
(экономайзер ВТИ 4-х 
блочный) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

5 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а ремонт здания котельной 2021-2022 Обеспечение качества и 

надежности 

6 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

приобретение и монтаж 
экономайзера котла КВ-2.0 2021-2022 Обеспечение качества и 

надежности 

8 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Приобретение и монтаж 
циркуляционного насоса 
насос Grundfos 45 кВт, 3000 
об/мин, 240 м3/час 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

9 Котельная 
Центральная 

замена питательного насоса 
ПЭ 65–56 2021-2022 Обеспечение качества и 

надежности 

10 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

чистка трубной части 
пароподогревателя № 1,2,3,4,5: 
 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

                                         
1 В отсутствии проекта или предварительного объема работ реконструкции на ТПП определить технические 
параметры мероприятий не представляется возможным.  
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия1 Год 

реализации Примечание 

11 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 26 (детский 
сад № 3), 28, 30 – задвижка 
Ду80 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

12 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры 
ул. М. Московская, 1 – з/а Ду80 2021-2022 Обеспечение качества и 

надежности 

13 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 10 – з/а Ду100; 
– вентиль Ду50; – з/а Ду80 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

14 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры на 
теп./сети ул. Революционная, 
д.8 – вентиль Ду50; – вентиль 
Ду40 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

15 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня 

замена труб отопления от 
камеры д. № 17 до д. № 19 
ул. Льнянщиков 
– труба Ду100 ППУ; 
– переходы 150х100 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

16 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

замена труб отопления от 
центральной камеры № 16Б 
ул. Льнянщиков до школы № 6 
– труба Ду100 ППУ; 
– переходы 150х100; 
– отводы Ду100 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

17 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Рог. Ф-ка) 

Частичная замена труб 
отопления от территории 
Рогачевской фабрики до 
детского сада № 2 ул. Соколова 
– труба Ду100 ППУ; 
– задвижка Ду100 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

18 Котельная ул. 
Дружбы, д. 6а 

замена теплотрассы от 
котельной до ул. Дружба, 6 
– труба Ду89 ППУ 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

19 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Замена трассы ГВС от камеры 
№ 16 до д. № 18 ул. Фурманова 
– труба Ду108 ППУ; 
– отвод Ду108 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

20 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Замена трубопровода системы 
отопления в ТПП «Василевская 
фабрика» за емкостным 
водонагревателем (левая 
сторона отопления) 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– задвижка Ду200 
– фланец Ду200 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

21 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

замена трубопровода системы 
отопления и ГВС от здания 
суда к домам ул. 
Революционная, 108, 112 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– труба Ду108 ППУ 
– фланец Ду200 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия1 Год 

реализации Примечание 

22 Котельная пер. 
Северный, д. 16 

замена теплотрассы отопления 
и ГВС от компенсатора по ул. 
Некрасова до ул. Плесской 
тракт (котельная пер. 
Северный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 
– труба Ду57 ППУ 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

23 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

замена трассы отопления от 
центральной тепловой камеры 
до тепловой камеры ул. 
Костромская, 4 (ТПП Баня): 
– труба Ду150 ППУ 
– задвижка Ду150 
– отвод Ду150 
– отвод Ду100 
– Задвижка Ду100 

2021-2022 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

24 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 454,2 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

25 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,307 км в 
двухтрубном исчислении 

2021-2030 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

26 Котельная пер. 
Северный, д. 16 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 133 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

27 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2021-2022 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

28 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

29 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,3775 км (в 
том числе отопление -657,5м; 
ГВС – 720 м) в двухтрубном 
исчислении 

2021-2030 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

30 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2021-2022 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

31 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

32 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 269,7 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

33 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,8765 км (в 

2021-2030 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия1 Год 

реализации Примечание 

том числе отопление -1719м; 
ГВС – 157,5м) в двухтрубном 
исчислении 

34 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2021-2022 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

35 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

36 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 179,8 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

37 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 4,102 км (в 
том числе отопление -4102,0м) 
в двухтрубном исчислении 

2021-2030 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

38 

Котельная 
Центральная 

ТПП (Котельная 
№4) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 134,8 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

39 

Котельная 
Центральная 

ТПП (Котельная 
№4) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,73675 км (в 
том числе отопление -1106,75м; 
ГВС – 630,0м) в двухтрубном 
исчислении 

2021-2030 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

40 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Рог. Фабрика) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 12,5 кв.м.) 

2021-2022 Обеспечение качества и 
надежности 

Проводимая реконструкция в зонах действия теплоисточников предприятия ООО 

«ТЭС-Приволжск» направлена с целью достижения надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованного теплоснабжения предприятия или 

модернизация существующего объекта в целях снижения уровня износа существующих 

объектов и (или) поставки энергии от разных источников, а также в целях 

энергоэффективности и энеросбережения, замены морально и физически изношенного 

оборудования (работа котельной с котлами КПД 75%).  Планируемые затраты на 

реконструкцию предполагаемых котельных на проведение работ определяются проектно-

сметной документацией. Ожидаемый срок окончания работ 2034 г. 
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г) графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 
энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. Отпуск тепловой энергии потребителям 

производится непосредственно от каждого источника тепловой энергии. Отпуск горячей 

воды от Центральной котельной производится через четыре ТПП. 

 Порядок возможной реконструкции источников тепловой энергии будет 

определяться в ходе разработки проектной документации. 

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. 

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. 

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 
зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом 
этапе 

Мазутная котельная №4 по адресу улица Коминтерновская, 36а переведена в режим 

ТПП (теплопотребляющего пункта) в 2019 году и в настоящий момент работает комплексно 

в общую тепловую сеть. Потребность в распределении (перераспределении) тепловой 

энергии потребителей тепловой энергии в зоне действия не требуется. 

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, 
работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку 
затрат при необходимости его изменения 

Новый свод правил СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология" 
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УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 763/пр и введен в действие с 29 

мая 2019 г. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология". 

Данный документ устанавливает климатические параметры, которые применяют при 

проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений. 

В новом документе значение температуры наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 для города Приволжск (по населенному пункту 

Иваново) составляет минус -29 0С. Это означает, что для зданий перспективной застройки, 

начиная с 01.01.2015 года не изменена в качестве расчетной температуры наружного 

воздуха tрнв для проектирования систем отопления следует выбирать указанное значение 

температуры. 

При подключении объектов перспективной застройки к источникам тепловой 

энергии, имеющим более высокий температурный график, появляется возможность 

обеспечить расчетный отпуск тепла в систему отопления новых зданий, не понижая их 

температурный график на стадии проектирования. Для реализации требований 

энергоэффективности зданий, строений и сооружений, предусмотренных нормативными 

документами, объекты перспективной застройки в обязательном порядке должны быть 

оснащены оборудованием, позволяющим регулировать отпуск тепловой энергии в систему 

отопления на уровне здания. При этом регулирование может осуществляться как 

изменением расхода теплоносителя, так и изменением температуры воды на входе в 

систему отопления зданий. Предполагается, что на всех объектах перспективной застройки 

горячая воды для системы ГВС готовится в ИТП здания, которому сетевая вода от 

источника тепловой энергии (ЦТП) подается по двухтрубной тепловой сети случай без 

спрямления температурного графика не рассматривается. При непосредственном 

подключении системы отопления к тепловой сети во всем диапазоне изменения 

температуры наружного воздуха температура теплоносителя на источнике тепловой 

энергии ЦТП) будет выше расчетной температуры в системе отопления здания. В этом 

случае подключение таких объектов необходимо осуществлять через автоматизированный 

узел управления (АУУ) со смесительным насосом. Подмес воды из обратного трубопровода 

системы отопления в подающий трубопроводов позволит реализовывать необходимый 



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение 
Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                                 Email: nptektest32@yandex.ru                                         69  

график в системе отопления здания. 

Аналогично при более высоком температурном графике на источнике тепловой 

энергии (ЦТП) температура теплоносителя будет выше расчетной температуры в системе 

отопления здания и подключение таких объектов также необходимо осуществлять через 

АУУ со смесительным насосом. 

При необходимости подключения нового объекта к существующему источнику 

тепловой энергии (ЦТП) по независимой схеме через теплообменник, для его нормальной 

работы требуется перепад температур между греющей водой с источника (ЦТП) и 

нагреваемой водой в системе отопления здания. 

На основании вышеизложенного, подключение новых потребителей, к 

существующему источнику тепловой энергии может быть осуществлено без изменения 

существующего температурного графика отпуска тепла в тепловые сети. 

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в МО 

Приволжское городское поселение Ивановской области является температурный график 

95/70 °С; работа Центральной котельной в паровом режиме предусматривает 

температурный график 250/160 °С. Пересмотр и изменение температурного графика 

необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчетов и разработанной 

проектной документации. Температурные графики по источникам теплоснабжения и ТПП 

представлены в таблицах 20-26. 

Существующие температурные графики на котельных ООО «ТЭС-Приволжск»: 

 Котельная «Центральная» температурный график отпуска тепловой энергии 

250/160; 

 Котельная «переулок Северный» температурный график отпуска тепловой 

энергии 95/70; 

 Котельная «улица Дружбы» температурный график отпуска тепловой энергии 

95/70; 

 ТПП «Котельная №4» температурный график отпускатепловой энергии 95/70; 

 ТПП «Южный» температурный график отпускатепловой энергии 95/70; 

 ТПП «Баня» температурный график отпускатепловой энергии 95/70; 

 ТПП «Василевская фабрика» температурный график отпускатепловой энергии 

95/70; 

 ТПП «Рогачевская фабрика» температурный график отпускатепловой энергии 

95/70. 
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       Таблица 20 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
котельной ул. Дружбы, д.6а 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 
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-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 21 Температурный график 95-70 0 С. качественного регулирования от 
котельной пер. Северный, д.1б      

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 
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-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 22 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
Центральной котельной, ТПП «Котельная №4" 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 
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-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 23 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
Центральной котельной, ТПП «Южный" 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 
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-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 24 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
Центральной котельной, ТПП «Баня" 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 
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-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 25 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
Центральной котельной, ТПП «Василевская фабрика" 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 

-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 
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-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

Таблица 26 Температурный график 95-70 0 С, качественного регулирования от 
Центральной котельной, ТПП «Рогачевская фабрика" 

Температура наружного воздуха, 
tнв 0С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, t1 0С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, t2 0С 

8 39 34 

7 41 35 

6 42,3 36,1 

5 44 37 

4 45,7 38 

3 47 40 

2 49 41 

1 51 42 

0 52,1 42,7 

-1 54 44 

-2 55 45 

-3 57 46 

-4 58 47 

-5 60 48 

-6 61 49 

-7 63 50 

-8 65 51 
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-9 66 52 

-10 67 53 

-11 69 54 

-12 70 55 

-13 72 56 

-14 73 56 

-15 74,4 57,2 

-16 76 58 

-17 77,2 59 

-18 78,6 59,9 

-19 80 60,7 

-20 81 62 

-21 83 62 

-22 84,2 63,4 

-23 86 64 

-24 87 65 

-25 88 66 

-26 90 67 

-27 91 68 

-28 92,4 68,4 

-29 94 69 

-30 95 70 

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых 
мощностей 

Данный раздел по котельным рассматривается с учетом аварийного и перспктивного 

резерва тепловой мощности в ходе разработки проектной документации. 

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

В МО Приволжское городское поселение Ивановской области на момент разработки 

схемы теплоснабжения не существует теплоисточников с использованием возобновляемых 

источников тепловой энергии. Целесообразность ввода новых и реконструкции 

существующих теплоисточников с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также данные технологии в границах муниципального образования для централизованного 

теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются. 
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л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии 

В   МО Приволжское городское поселение основным видом энергетического ресурса, 

используемым в качестве топлива для выработки тепловой энергии, является природный 

газ. Альтернативное топливо не предусмотрено. Использование возобновляемых 

источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии 

схемой не предусмотрено, а также не предусматривается строительство источников 

тепловой энергии, используемых возобновляемые источники тепловой энергии. 
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 РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию 

с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что 

максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, 

все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2025 года, в целях 

бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика 

планово-предупредительных ремонтов. 

В соответствии с разработанными и утвержденными планами по МО Приволжское 

городское поселение Ивановской области ежегодно проводятся ремонты и замена ветхих и 

аварийных участков сетей теплогенерирующей компанией ООО «ТЭС-Приволжск».  В 

таблицах 27 и 28 указаны виды работы за предыдущие годы (2018-2019 г.г.) 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
 мероприятий по работе источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО  

«ТЭС-Приволжск» МО Приволжское городское поселение Ивановской области за  
2019 год 

Таблица 27 План ремонтов источников теплоснабжения и тепловых сетей 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
местонахождение объекта 

Объем 
Запланирова
нных работ 
(тыс. м/куб; 

ед;км;м) 

Срок 
исполнения 

Объем 
финансирова
ния, тыс. руб 

Всего 
 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1. Центральные тепловые пункты 

 

1. Ремонт пароводяного 
подогревателя ГВС № 3 (ТПП 
«Баня»): 
– труба Ду76 мм 
– труба Ду159 мм 

 
 

60 м 
10 м 

   

кап. ремонт вспомогательное оборудование: 
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2. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 26 (детский сад № 
3), 28, 30: 
– задвижка Ду80 

 
 

6 шт. 
   

3. Замена запорной арматуры ул. 
М. Московская, 1: 
– задвижка Ду80 

 
2 шт.    

4. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 10: 
– задвижка Ду100 
– вентиль Ду50 
– задвижка Ду80 

 
 

3 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

   

6. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе с. Толпыгино: 
– задвижка Ду50 

 
 

3 шт. 
   

7. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе ул. Революционная, 8: 
– вентиль Ду50 
– вентиль Ду40 

 
 

2 шт. 
2 шт. 

   

2. Тепловые сети 

 

Замена ветхих сетей: 
1. Замена труб отопления от 
камеры д. № 17 до д. № 19 ул. 
Льнянщиков: 
– труба Ду100 ППУ 
– переходы 150х100 

 
 
 

200 м 
2 шт. 

   

2. Замена труб отопления от 
центральной камеры № 16Б ул. 
Льнянщиков до школы № 6: 
– труба Ду100 
– переходы 150х100 
– отводы Ду100 

 
 

100 м 
2 шт. 
6 шт. 

   

3. Частичная замена труб 
отопления ул. Соколова: 
– труба Ду100 
– задвижка Ду100 

 
100 м 
4 шт. 

   

4. Замена теплотрассы от 
котельной до ул. Дружба, 6: 
– труба Ду89 ППУ 

 
110 м   

155  

5. Замена трассы ГВС от камеры № 
16 до д. № 18 ул. Фурманова: 
– труба Ду108 ППУ 
– отвод Ду108 ППУ 

 
 

300 м 
6 шт. 

   

6. Замена трассы отопления и ГВС 
от д. № 13 д. № 11 ул. Фурманова: 
– труба Ду108 ППУ 
– труба Ду76 ППУ 
– труба Ду57 ППУ 
– отвод Ду108 
– отвод Ду76 
– отвод Ду57 

 
 

60 м 
30 м 
30 м 
4 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

 
 

 
 

105 
36 
30 
1,8 

0,436 
0,174 

Выполнено 

7. Замена трассы отопления и ГВС 
от автотрассы до камеры № 16 ул. 
Фурманова: 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 

 
 

150 м 
150 м 

 

 
 

705 
450 
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8. Замена трубопровода системы 
отопления в ТПП «Василевская 
фабрика» за емкостным 
водонагревателем (левая сторона 
отопления): 
– труба Ду219 
– отвод Ду219 
– задвижка Ду200 
– фланец Ду200 

 
 
 

100 м 
10 шт. 
4 шт. 
10 шт. 

   

9. Замена трубопровода системы 
отопления и ГВС от здания суда к 
домам ул. Революционная, 108, 
112: 
– труба Ду219 
– отвод Ду219 
– труба Ду108 
– фланец Ду200 

 
 

200 м 
12 шт. 
250 м 
4 шт. 

   

10. Замена теплотрассы отопления 
и ГВС от компенсатора по ул. 
Некрасова до ул. Плесской тракт: 
– труба Ду219 
– труба Ду159 
– труба Ду57 

 
 
 

600 м 
300 м 
300 м 

   

11. Замена трубы теплотрассы по 
ул. Спортивной: 
– труба Ду57 

 
100 м    

12. Замена трассы отопления от 
центральной тепловой камеры до 
тепловой камеры ул. Костромская, 
4: 
– труба Ду150 ППУ 
– задвижка Ду150 
– отвод Ду150 
– отвод Ду100 
– Задвижка Ду100 

 
 
 

260 м. 
2 шт. 
8 шт. 
6 шт. 
6 шт. 

   

13. Замена трассы отопления ул. 
Революционная, 48 
– труба Ø76 мм ППУ 
– труба Ø57 мм ППУ 

 
40 м 
40 м 

 
 

50 
40 

Выполнено 

14. Замена трассы отопления ул. 
Революционная, 87 
– труба Ø89 мм ППУ 

 
30 м   

45 Выполнено 

15. Замена трассы отопления ул. 
Революционная, 30: 
– труба Ø89 мм ППУ 
– труба Ø76 мм ППУ 

 
120 м 
50 м 

 
 

170 
60 

Выполнено 

 
б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную 
застройку 

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно 

нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а 

также реконструкцию проложенных теплосетей с учетом вывода из эксплуатации 

аварийного и ветхого жилья, и перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.  
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Разработаны и приняты в работу предложения по мероприятиям в целях обеспечения 

безопасности и нормативной надежности теплоснабжения, обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии и 

представлены в таблице 28. 

По предложению ООО «ТЭС-Приволжск» включены представленные в таблице 

мероприятия по техническому перевооружению тепловых пунктов, мероприятия по 

реконструкции тепловых сетей и сооружений, расположенных на тепловой сети для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на текущий год и на будущую 

перспективу на период до 2034 год с ежегодной корректировкой. 

СВОДНЫЙ  
  план мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловых сетей  

МО Приволжского городского поселения на 2020 год 
Таблица 28 Объемы мероприятий в зоне действия источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
местонахождение объекта 

Объем 
запланирова

нных 
работ 

(тыс. м/куб; 
ед;км;м) 

Срок 
исполнения 

Объем 
финансирова
ния, тыс. руб 

Примечание 

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.0 Центральные тепловые пункты 

 

капитальный ремонт 
подогреватели 
1. Ремонт пароводяного 
подогревателя ГВС № 3 (ТПП 
«Баня»): 
– труба Ду76 мм 
– труба Ду159 мм 

 
 
 

60 м 
10 м 

2020 

 
 
 

20 
10 

 

текущий ремонт подогреватели: 
1. ТПП «Южный» – Чистка 
трубной части пароподогревателя 
№ 1,2,3,4,5: 
– паронит 5 мм 
– литол 
– резина технич. 4 мм 

 
 
 

50 м2 
10 кг 
25 м2 

2020 

 
 
 
4 
4 
3 

 

кап. ремонт вспомогательное 
оборудование: 
1. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 26 (детский сад № 
3), 28, 30 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду80 

 
 
 

6 шт. 

2020 

 
 
 

48 

 

2. Замена запорной арматуры ул. 
М. Московская, 1 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду80 

 
 

2 шт. 
2020 

 
 

16 
 

3. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 10 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду100 
– вентиль Ду50 
– задвижка Ду80 

 
 

3 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

2020 

 
 

30 
20 
8 
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4. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе с. Толпыгино: 
– задвижка Ду50 

 
 

3 шт. 
2020 

 
 

20 
 

5. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе ул. Революционная, 8 
(ТПП Баня): 
– вентиль Ду50 
– вентиль Ду40 

 
 

2 шт. 
2 шт. 

2020 

 
 

20 
15 

 

1.1. Тепловые сети 

 

Замена ветхих сетей: 
1. Замена труб отопления от 
камеры д. № 17 до д. № 19 ул. 
Льнянщиков (ТПП Баня): 
– труба Ду100 ППУ 
– переходы 150х100 

 
 
 

200 м 
2 шт. 

2020 

 
 
 

350 
1 

 

2. Замена труб отопления от 
центральной камеры № 16Б ул. 
Льнянщиков до школы № 6 (ТПП 
Баня): 
– труба Ду100 ППУ 
– переходы 150х100 
– отводы Ду100 

 
 

100 м 
2 шт. 
6 шт. 

2020 

 
 

175 
1 

2,5 

 

3. Частичная замена труб 
отопления от территории 
Рогачевской фабрики до детского 
сада № 2 ул. Соколова (ТПП Рог. 
ф-ка): 
– труба Ду100 ППУ 
– задвижка Ду100 

 
 

100 м 
4 шт. 

2020 

 
 

175 
40 

 

4. Замена теплотрассы от 
котельной до ул. Дружба, 6 
(котельная ул. Дружбы, д.6а): 
– труба Ду89 ППУ 

 
 

110 м 
2020 

 
 

155 
 

5. Замена трассы ГВС от камеры № 
16 до д. № 18 ул. Фурманова (ТПП 
Южный): 
– труба Ду108 ППУ 
– отвод Ду108 

 
 

300 м 
6 шт. 

2020 

 
 

550 
2,5 

 

6. Замена трассы отопления и ГВС 
от автотрассы до камеры № 16 ул. 
Фурманова (ТПП Южный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 

 
 

150 м 
150 м 

2020 

 
 

700 
450 

 

7. Замена трубопровода системы 
отопления в ТПП «Василевская 
фабрика» за емкостным 
водонагревателем (левая сторона 
отопления) (ТПП Вас. ф-ка): 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– задвижка Ду200 
– фланец Ду200 

 
 
 
 

100 м 
10 шт. 
4 шт. 
10 шт. 

2020 

 
 
 
 

500 
25 
150 
25 

 

8. Замена трубопровода системы 
отопления и ГВС от здания суда к 
домам ул. Революционная, 108, 112 
(ТПП Вас. ф-ка): 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– труба Ду108 ППУ 

 
 
 

200 м 
12 шт. 
250 м 
4 шт. 

2020 

 
 
 

1000 
30 
460 
10 
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– фланец Ду200 

9. Замена теплотрассы отопления и 
ГВС от компенсатора по ул. 
Некрасова до ул. Плесской тракт 
(котельная пер. Северный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 
– труба Ду57 ППУ 

 
 
 

600 м 
300 м 
300 м 

2020 

 
 
 

2800 
900 
300 

 

10. Замена трубы теплотрассы по 
ул. Спортивной (котельная п. 
Ингарь): 
– труба Ду57 ППУ 

 
 

100 м 
2020 

 
 

100 
 

11. Замена трассы отопления от 
центральной тепловой камеры до 
тепловой камеры ул. Костромская, 
4 (ТПП Баня): 
– труба Ду150 ППУ 
– задвижка Ду150 
– отвод Ду150 
– отвод Ду100 
– Задвижка Ду100 

 
 
 

260 м. 
2 шт. 
8 шт. 
6 шт. 
6 шт. 

2020 

 
 
 

750 
35 
8 

2,5 
60 

 

Объемы реконструкции тепловых сетей по ООО «ТЭС-Приволжск» в период до 2034 

года планируется выполнение мероприятий представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 Объемы реконструкции тепловых сетей по ООО «ТЭС-Приволжск» в период до 2034 года 

Показатели Едн. 
изм. 

Показатели на 01 января соответствующего года в период действия Схемы теплоснабжения 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Котельная «улица Дружбы» 
Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) м. 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 - - - - 

Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) 
накопительным итогом 

м 617,9 1235,8 1853,7 2471,
6 3089,5 3707,

4 4325,3 4943,
2 5561,1 6179 - - - - 

Протяженность сетей старше 25 лет м 5561,1 4943,2 4325,3 3707,
4 3089,5 2471,

6 1853,7 1235,
8 617,9 0 - - - - 

Доля сетей старше 25 лет по 
протяженности в общей 
протяженности сетей  от настоящего 
источника, % 

% 12,46 11,08 9,69 8,31 6,92 5,54 4,15 2,77 1,38 0,00 - - - - 

Котельная "Центральная" ТПП Южный 
Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) м. 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 - - - - 

Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) 
накопительным итогом 

м 275,5 551 826,5 1102 1377,5 1653 1928,5 2204 2479,5 2755 - - - - 

Протяженность сетей старше 25 лет м 2479,5 2204 1928,5 1653 1377,5 1102 826,5 551 275,5 0 - - - - 
Доля сетей старше 25 лет по 
протяженности в общей 
протяженности сетей  от настоящего 
источника, % 

% 5,56 4,94 4,32 3,70 3,09 2,47 1,85 1,23 0,62 0,00 - - - - 

Котельная "Центральная" ТПП Баня 
Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) м. 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 841,3 - - - - 

Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) 
накопительным итогом 

м 841,3 1682,6 2523,9 3365,
2 4206,5 5047,

8 5889,1 6730,
4 7571,7 8413 - - - - 

Протяженность сетей старше 25 лет м 7571,7 6730,4 5889,1 5047,
8 4206,5 3365,

2 2523,9 1682,
6 841,3 0 - - - - 

Доля сетей старше 25 лет по 
протяженности в общей % 16,97 15,08 13,20 11,31 9,43 7,54 5,66 3,77 1,89 0,00 - - - - 
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протяженности сетей  от настоящего 
источника, % 

Котельная "Центральная" ТПП Василевская фабрика 
Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) м. 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 375,3 - - - - 

Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) 
накопительным итогом 

м 375,3 750,6 1125,9 1501,
2 1876,5 2251,

8 2627,1 3002,
4 3377,7 3753 - - - - 

Протяженность сетей старше 25 лет м 3377,7 3002,4 2627,1 2251,
8 1876,5 1501,

2 1125,9 750,6 375,3 0 - - - - 

Доля сетей старше 25 лет по 
протяженности в общей 
протяженности сетей  от настоящего 
источника, % 

% 8,41 6,73 5,89 5,05 4,20 3,36 2,52 1,68 0,84 0,00 - - - - 

Котельная "Центральная" ТПП Котельная №4 
Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) м. 347,35 347,35 347,35 347,3

5 347,35 347,3
5 347,35 347,3

5 347,35 347,3
5 - - - - 

Общая протяженность заменяемых 
сетей (в 1-ом исчислении) 
накопительным итогом 

м 347,35 694,7 1042,0
5 

1389,
4 

1736,7
5 

2084,
1 

2431,4
5 

2778,
8 

3126,1
5 

3473,
5 - - - - 

Протяженность сетей старше 25 лет м 3126,1
5 2778,8 2431,4

5 
2084,

1 
1736,7

5 
1389,

4 
1042,0

5 694,7 347,35 0 - - - - 

Доля сетей старше 25 лет по 
протяженности в общей 
протяженности сетей  от настоящего 
источника, % 

% 7,78 6,23 5,45 4,67 3,89 3,11 2,33 1,56 0,78 0,00 - - - - 
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в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

           Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью 

существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых 

трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом вывода из эксплуатации аварийного и 

ветхого жилья, и перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки 

проектной документации на разработку и строительство элементов системы 

теплоснабжения. 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не 

планируется. 

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию 

с учетом имеющихся предложений по выводу из эксплуатации аварийного и ветхого жилья, 

и перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки 

проектной документации на разработку и строительство элементов системы 

теплоснабжения. 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых 
в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и 
качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО Приволжское 
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городское поселение Ивановской области не требуется перекладка существующих 

магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в 

ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов 

системы теплоснабжения. 

Эксплуатируемые сети отопления и ГВС находящиеся в ведении ООО «ТЭС-

Приволжск» в зависимости от года прокладки имеют значительную выработку ресурса. 

Такое положение обусловлено незначительными объемами перекладки участков тепловых 

сетей из-за ограниченного финансирования за счет собственных средств предприятия, в 

отсутствии возможности привлечения бюджетных средств города. 

В рамках схемы теплоснабжения срок реконструкции сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляет 10 (десять) лет. Расчет 

произведен исходя из равномерной замены общей протяженности в доле каждого 

календарного года.  

Сводные результаты расчетов реконструкции участков тепловых сетей основных ТСО 

за период до 2034 года представлены в таблице 29. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ" 

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения Приволжского городского поселения по состоянию на 2020 год и на 

период до 2034 года тип присоединения существующих систем горячего водоснабжения к 

системам теплоснабжения в границах города Приволжска – закрытый. 

На основании вышеизложенного предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 
летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, 
городского округа 

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии, необходимы 

для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на 

территории Приволжского городского поселения. 

Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного 

баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источника тепловой энергии. 

Исходные данные для расчета: 

 Отопительный период: 219 суток 5256 часов. 

 Расчетная внутренняя температура воздуха 20°С. 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 

минус -29°С. 

 Температура воздуха обеспеченностью 0,94 минус -15°С. 

 Средняя температура воздуха ≤8°С минус -3,7°С. 

 Низшая теплота сгорания основного топлива (природный газ) – 8178 ккал/м3); 

 Теплотворная способность условного топлива – 7000 ккал/м3 

 Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное – 1,17. 

 Средняя температура холодной (водопроводной) воды в летней период 15 °С. 

 Средняя температура холодной (водопроводной) воды в зимний период 5 °С. 

Таблица 30 Исходные данные для расчета перспективного расхода топлива 
(максимальный) для источников тепловой энергии Приволжского городского поселения 

Наименование Нагрузка 
Гкал/ч КПДср Вид 

топлива 
Qрниз 

ккал/кг Bгаз кг/ч Вусл кгут/ч 

Котельная 
"Центральная" 21,97 0,93 Природный 

газ 8178 3477,82 4063,09 

Котельная  
ул. Волгореченская,1 1,5          0,93 Природный  

газ          8178 - - 

Котельная  
пер.Северный, д.1б 3,116 0,90 Природный 

газ 8178 422,87 494,04 

Котельная  
ул. Дружбы, д.6а 2,666 0,90 природный 

газ 8178 353,14 412,57 
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Расчет произведен по МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 

теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». 

Для котельных основным видом топлива является не возобновляемый вид топлива - 

природный газ. 

Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для 

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории Приволжского городского поселения приведены в таблице 32. 

Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для 

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории Приволжского городского поселения приведены в таблице 33. 

Перспективный Баланс производства, передачи и полезного отпуска тепловой 

энергии в паре от Центральной котельной, ул. Волгореченская, 1; в горячей воде от 

котельной пер. Северный, 1б и котельной ул. Дружбы, 6а г. Приволжска на 2021 год 

представлен в таблице 31. 

Таблица 31 Перспективный баланс производства, передачи и полезного отпуска 
тепловой энергии г. Приволжск на 2021 год 

№ 
п/п Показатели План 2021года 

Всего: 

1 2 3 

Пар Центральная котельная, ул. Волгореченская, 1 

1. Выработка тепловой энергии источником 75186,0 

2. Расход тепловой энергии на собственные нужды (источника) 4,8 0/0 2695,0 

З. Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 72491,0 

4. Покупка теплоэнергия 0 

5. Отпуск тепловой энергии в сеть 724910,0 

6. Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 8970,0 

7. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего, в 
том числе: 63521,0 

7.1. на нужды предприятия 0 

7.2. организациям-перепродавцам 53890,0 

7.3. бюджет 704,0 

7.4. население 0 

7.5. прочие 8927,0 

ГВС котельная пер. Северный, 1б 
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№ 
п/п Показатели План 2021года 

Всего: 

1 2 3 

1. Выработка тепловой энергии источником 8877,5 

2. Расход тепловой энергии на собственные нужды (источника) 4,8 0/0 550,2 

З. Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 8327,3 

4. Покупка теплоэнергия  

5. Отпуск тепловой энергии в сеть 8327,3 

6. Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 1861,0 

7. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего, в 
том числе: 6466,3 

7.1. на нужды предприятия  

7.2. организациям-перепродавцам  

7.3. бюджет 91,7 

7.4. население 6102,4 

7.5. прочие 272,2 

ГВС котельная ул. Дружбы, 6а 

1. Выработка тепловой энергии источником 8433,6 

2. Расход тепловой энергии на собственные нужды (источника) 4,8 0/0 74,4 

З. Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 8359,2 

4. Покупка теплоэнергия  

5. Отпуск тепловой энергии в сеть 8359,2 

6. Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 1228,9 

7. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего, в 
том числе: 7130,3 

7.1. на нужды предприятия  

7.2. организациям-перепродавцам  

7.3. бюджет 646,0 

7.4. население 6304,7 

7.5. прочие 179,6 
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Таблица 32 Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 
источников тепловой энергии Приволжского городского поселения 

Наименование показателя Едн.изм. 
Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2034 

Котельная «Центральная» 

Выработка Гкал 107750,9 115417,1 97152,3 75186,0 70236,0 70236,0 70236,0 70236,0 70236,0 70236,0 70236,0 

Полезный отпуск Гкал 97375,8 110909,2 93697,0 72491,0 67541,0 67541,0 67541,0 67541,0 67541,0 67541,0 67541,0 

Потери тепловой сети Гкал 19634,5 27564,5 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 8970,0 

Удельный расход условного 
топлива т.у.т./Гкал 131,67 164,85 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 

Калорийный эквивалент  1,17 1,1667 1,1649 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 

Расход условного топлива т.у.т. 15392,70 18277,619 15328,83 11882,0 18267,81 18267,81 18267,81 18267,81 18267,81 18267,81 18267,81 

Расход натурального топлива тыс. м3 15343,45 15 666,083 13158,928 10184,28 15636,42 15636,42 15636,42 15636,42 15636,42 15636,42 15636,42 

Котельная «переулок Северный» 

Выработка Гкал 10942,4 10452,1 9251,0 8877,48 8877,48 8877,48 8877,48 8877,48 8877,48 8877,48 8877,48 

Полезный отпуск Гкал 10292,4 9851,9 8325,7 8327,34 8327,34 8327,34 8327,34 8327,34 8327,34 8327,34 8327,34 

Потери тепловой сети Гкал 3867,2 2357,6 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 1860,95 

Удельный расход условного 
топлива т.у.т./Гкал 135,71 168,39 167,8 170,62 170,62 170,62 170,62 170,62 170,62 170,62 170,62 

Калорийный эквивалент  1,17 1,1667 1,1649 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 

Расход условного топлива т.у.т. 2267,57 1664,77 1397,0 2267,57 2267,57 2267,57 2267,57 2267,57 2267,57 2267,57 2267,57 

Расход натурального топлива тыс. м3 1531,816 1426,911 1199,274 1940,94 1940,94 1940,94 1940,94 1940,94 1940,94 1940,94 1940,94 
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Наименование показателя Едн.изм. 
Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2034 

Котельная «улица Дружбы» 

Выработка Гкал 6861,3 6284,3 8487,4 8433,56 8433,56 8433,56 8433,56 8433,56 8433,56 8433,56 8433,56 

Полезный отпуск Гкал 6805,9 6284,3 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 8359,24 

Потери тепловой сети Гкал 188,1 0 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 1228,94 

Удельный расход условного 
топлива т.у.т./Гкал 135,41 159,32 161,7 163,30 163,30 163,30 163,30 163,30 163,30 163,30 163,30 

Калорийный эквивалент  1,17 1,1667 1,1649 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 

Расход условного топлива т.у.т. 1613,58 991,250 1351,7 1613,58 1613,58 1613,58 1613,58 1613,58 1613,58 1613,58 1613,58 

Расход натурального топлива тыс. м3 926,732 849,619 1160,3 1381,15 1381,15 1381,15 1381,15 1381,15 1381,15 1381,15 1381,15 

 
Таблица 33 Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии на территории Приволжского городского поселения 

Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам 

 Гкал 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Выработка Гкал 125554,6 132153,5 114890,7 92497,04 87547,04 87547,04 87547,04 87547,04 87547,04 87547,04 87547,04 

Полезный отпуск Гкал 114474,1 127045,4 110381,9 89177,58 84227,58 84227,58 84227,58 84227,58 84227,58 84227,58 84227,58 

Потери тепловой 
сети Гкал 23689,8 29922,1 12059,89 12059,89 12059,89 23514,74 23514,74 23514,74 23514,74 23514,74 23514,74 

Удельный расход 
условного топлива т.у.т./Гкал 402,79 492,56 493,41 497,83 497,83 497,83 497,83 497,83 497,83 497,83 497,83 

Калорийный 
эквивалент  1,17 1,1667 1,1649 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 1,1667 

Расход условного 
топлива т.у.т. 19273,85 20933,64 18077,53 15763,15 22148,96 22148,96 22148,96 22148,96 22148,96 22148,96 22148,96 
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Расход натурального 
топлива кг 17801,998 2276,53 15518,5 13506,37 18958,51 18958,51 18958,51 18958,51 18958,51 18958,51 18958,51 
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Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и 

переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании 

данныхо среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной 

тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов 

перспективного годового расхода топлива к 2034 году. 

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 
резервных видов топлива 

Резервный вид топлива в котельных МО Приволжское городское поселение 

Ивановской области непредусмотрен. Предложения по данному разделу будут 

рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство 

элементов системы снабжения резервного вида топлива. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на каждом этапе 

На момент актуальной схемы теплоснабжения источники тепловой энергии с учетом 

предоставляемой информации имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием 

проведения наладки тепловых сетей и пропускной способности существующих 

трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов. 

Разработанный перечень предложений по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии  направлен для достижения надежности и энергетической эффективности объектов 

централизованного теплоснабжения предприятия или модернизация существующего 

объекта в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии 

от разных источников, а также в целях энергоэффективности и энеросбережения, замены 

морально и физически изношенного оборудования (работа котельной с котлами КПД 75%).  

Планируемые затраты на капитальные вложения, направленые на реализацию приведенных 

ниже проектов по реконструкции предполагаемых котельных на проведение работ 

определяются проектно-сметной документацией в ценах соответствующего года с учетом 

ежегодной инфляции. Ожидаемый срок окончания работ определяется согласно 

утвержденным планам руководителем теплоснабжающей организации. 

ООО «ТЭС-Приволжск» 

 Вывод из эксплуатации мазутной котельной №4 с переключением тепловой нагрузки 

на Центральную котельную и переводом в режим ТПП (теплопотребляющего пункта) 

осуществленно в 2019 году; 

 Ввод в эксплуатацию и включение в работу котельной ул. Волгореченская, д.1 для 

теплоснабжения потребителей от Центральной котельной в межотопительный период 

осуществленно в 2019 году; 

 Центральная котельная – реконструкция газового оборудования котла ТП–35У № 1 

(установка электромагнитных клапанов перед горелками); 

 Центральная котельная – капитальный ремонт экономайзера котла ТП-35У №3; 

 Центральная котельная – капитальный ремонт экономайзера котла ГМ-50-14/250 №4 

(экономайзер ВТИ 4-х блочный); 
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 Котельная ул. Дружбы, д.6а – замена 2-х газовых котлов КВ–1,74 и КВЖ–2,0, 

установка, обвязка газового и электрооборудования котла КВ-2,3, пуско-наладочные 

работы, теплоизоляция дымохода; 

 ТПП(Баня) от Центральной котельной – ремонт пароводяного подогревателя ГВС     

№ 3; 

 Котельная пер. Северный д.1б – реконструкция трансформаторной подстанции 

(строительство воздушной линии (2 опоры, СИП 50 метров)); 

 Котельная пер. Северный д.1б – строительство трансформаторной подстанции с 2-

мя трансформаторами 250кВа, технологическое подсоединение; 

 Центральная котельная – Установка частотных преобразователей на дымосос и 

вентилятор котла ГМ-50-14/250 № 4: – ЧП мощность 200 кВ; 

                                                         – ЧП мощность 75 кВ 

 Центральная котельная – Установка плавного пуска на питательные насосы 

(мощностью 200 кВт); 

 ТПП (Баня) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы 

отопления: – ЧП мощностью 160 кВт; 

 ТПП (Южный) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы 

отопления: – ЧП мощностью 160 кВт; 

 ТПП (Южный) – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы 

ГВС: – ЧП мощностью 37 кВт; 

 Котельная пер. Северный д.1б – Установка частотных преобразователей на сетевые 

насосы системы ГВС: – ЧП мощностью 15 кВт. 

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию 

с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что 

максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, 

все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2025 года. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 

34. 

Таблица 34 Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения безопасности 
и нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии 



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение 
Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                               Email: nptektest32@yandex.ru                                       99  

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия2 Год 

реализации Примечание 

1 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

замена 2-х газовых котлов КВ–
1,74 и КВЖ–2,0 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

2 Котельная 
Центральная 

реконструкция газового 
оборудования котла ТП–35У № 
1 (установка электромагнитных 
клапанов перед горелками) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

3 Котельная 
Центральная 

капитальный ремонт 
экономайзера котла ТП-35У 
№3 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

4 Котельная 
Центральная 

капитальный ремонт 
экономайзера котла ГМ-50-
14/250 №4 
(экономайзер ВТИ 4-х 
блочный) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

5 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а ремонт здания котельной 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

6 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

приобретение и монтаж 
экономайзера котла КВ-2.0 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

7 Котельная пер. 
Северный, д. 16 

Реконструкция тепловой 
камеры ул. Железнодорожная, 
19 
 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

8 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Приобретение и монтаж 
циркуляционного насоса 
насос Grundfos 45 кВт, 3000 
об/мин, 240 м3/час 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

9 Котельная 
Центральная 

замена питательного насоса 
ПЭ 65–56 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

10 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

ремонт пароводяного 
подогревателя ГВС № 3 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

11 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

чистка трубной части 
пароподогревателя № 1,2,3,4,5: 
 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

12 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 26 (детский 
сад № 3), 28, 30 – задвижка 
Ду80 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

13 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры 
ул. М. Московская, 1 – з/а Ду80 2020-2034 Обеспечение качества и 

надежности 

14 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 10 – з/а Ду100; 
– вентиль Ду50; – з/а Ду80 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

15 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена запорной арматуры на 
теп./сети ул. Революционная, 
д.8 – вентиль Ду50; – вентиль 
Ду40 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

                                         
2 В отсутствии проекта или предварительного объема работ реконструкции на ТПП определить технические 
параметры мероприятий не представляется возможным.  
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия2 Год 

реализации Примечание 

16 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня 

замена труб отопления от 
камеры д. № 17 до д. № 19 
ул. Льнянщиков 
– труба Ду100 ППУ; 
– переходы 150х100 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

17 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

замена труб отопления от 
центральной камеры № 16Б 
ул. Льнянщиков до школы № 6 
– труба Ду100 ППУ; 
– переходы 150х100; 
– отводы Ду100 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

18 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Рог. Ф-ка) 

Частичная замена труб 
отопления от территории 
Рогачевской фабрики до 
детского сада № 2 ул. Соколова 
– труба Ду100 ППУ; 
– задвижка Ду100 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

19 Котельная ул. 
Дружбы, д. 6а 

замена теплотрассы от 
котельной до ул. Дружба, 6 
– труба Ду89 ППУ 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

20 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Замена трассы ГВС от камеры 
№ 16 до д. № 18 ул. Фурманова 
– труба Ду108 ППУ; 
– отвод Ду108 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

21 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Замена трубопровода системы 
отопления в ТПП «Василевская 
фабрика» за емкостным 
водонагревателем (левая 
сторона отопления) 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– задвижка Ду200 
– фланец Ду200 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

22 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

замена трубопровода системы 
отопления и ГВС от здания 
суда к домам ул. 
Революционная, 108, 112 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– труба Ду108 ППУ 
– фланец Ду200 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

23 Котельная пер. 
Северный, д. 16 

замена теплотрассы отопления 
и ГВС от компенсатора по ул. 
Некрасова до ул. Плесской 
тракт (котельная пер. 
Северный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 
– труба Ду57 ППУ 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 

24 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

замена трассы отопления от 
центральной тепловой камеры 
до тепловой камеры ул. 
Костромская, 4 (ТПП Баня): 
– труба Ду150 ППУ 
– задвижка Ду150 

2020-2034 
Повышения эффективности 

функционирования, 
обеспечения нормативной 

надежности системы 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия2 Год 

реализации Примечание 

– отвод Ду150 
– отвод Ду100 
– Задвижка Ду100 

25 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 454,2 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

26 Котельная ул. 
Дружбы, д.6а 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,307 км в 
двухтрубном исчислении 

2021-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

27 Котельная пер. 
Северный, д. 16 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 133 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

28 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2020-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

29 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

30 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Южный) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,3775 км (в 
том числе отопление -657,5м; 
ГВС – 720 м) в двухтрубном 
исчислении 

2021-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

31 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2020-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

32 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

33 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 269,7 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

34 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Вас. Ф-ка) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,8765 км (в 
том числе отопление -1719м; 
ГВС – 157,5м) в двухтрубном 
исчислении 

2021-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

35 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Техническое перевооружение 
(установка новых 
теплообменников и насосного 
оборудования) 

2020-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

36 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Установка элеваторных узлов 
на вводах абонентов 2020-2025 Обеспечение качества и 

надежности 

37 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 179,8 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 
Наименование  мероприятия2 Год 

реализации Примечание 

38 
Котельная 

Центральная 
ТПП(Баня) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 4,102 км (в 
том числе отопление -4102,0м) 
в двухтрубном исчислении 

2021-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

39 

Котельная 
Центральная 

ТПП (Котельная 
№4) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 134,8 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

40 

Котельная 
Центральная 

ТПП (Котельная 
№4) 

Замена участков ветхих сетей с 
учетом пропускной 
способности, общей 
протяженностью 1,73675 км (в 
том числе отопление -1106,75м; 
ГВС – 630,0м) в двухтрубном 
исчислении 

2021-2034 

Повышения эффективности 
функционирования, 

обеспечения нормативной 
надежности системы 

41 
Котельная 

Центральная 
ТПП (Рог. Фабрика) 

Реконструкция тепловых сетей 
(замена изоляционного слоя  
площадью – 12,5 кв.м.) 

2020-2034 Обеспечение качества и 
надежности 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе 

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению приведен в таблице 35. 

Таблица 35 Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым 
сетям 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
местонахождение объекта 

Объем 
запланирова

нных 
работ 

(тыс. м/куб; 
ед;км;м) 

Срок 
исполнения 

Объем 
финансирова
ния, тыс. руб 

Примечание 

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.0 Центральные тепловые пункты 

 

капитальный ремонт 
подогреватели 
1. Ремонт пароводяного 
подогревателя ГВС № 3 (ТПП 
«Баня»): 
– труба Ду76 мм 
– труба Ду159 мм 

 
 
 

60 м 
10 м 

2020 

 
 
 

20 
10 

 

текущий ремонт подогреватели: 
1. ТПП «Южный» – Чистка 
трубной части пароподогревателя 
№ 1,2,3,4,5: 
– паронит 5 мм 
– литол 
– резина технич. 4 мм 

 
 
 

50 м2 
10 кг 
25 м2 

2020 

 
 
 
4 
4 
3 
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кап. ремонт вспомогательное 
оборудование: 
1. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 26 (детский сад № 
3), 28, 30 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду80 

 
 
 

6 шт. 

2020 

 
 
 

48 

 

2. Замена запорной арматуры ул. 
М. Московская, 1 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду80 

 
 

2 шт. 
2020 

 
 

16 
 

3. Замена запорной арматуры ул. 
Революционная, 10 (ТПП Баня): 
– задвижка Ду100 
– вентиль Ду50 
– задвижка Ду80 

 
 

3 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

2020 

 
 

30 
20 
8 

 

4. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе с. Толпыгино: 
– задвижка Ду50 

 
 

3 шт. 
2020 

 
 

20 
 

5. Замена запорной арматуры на 
теплотрассе ул. Революционная, 8 
(ТПП Баня): 
– вентиль Ду50 
– вентиль Ду40 

 
 

2 шт. 
2 шт. 

2020 

 
 

20 
15 

 

1.1. Тепловые сети 

 

Замена ветхих сетей: 
1. Замена труб отопления от 
камеры д. № 17 до д. № 19 ул. 
Льнянщиков (ТПП Баня): 
– труба Ду100 ППУ 
– переходы 150х100 

 
 
 

200 м 
2 шт. 

2020 

 
 
 

350 
1 

 

2. Замена труб отопления от 
центральной камеры № 16Б ул. 
Льнянщиков до школы № 6 (ТПП 
Баня): 
– труба Ду100 ППУ 
– переходы 150х100 
– отводы Ду100 

 
 

100 м 
2 шт. 
6 шт. 

2020 

 
 

175 
1 

2,5 

 

3. Частичная замена труб 
отопления от территории 
Рогачевской фабрики до детского 
сада № 2 ул. Соколова (ТПП Рог. 
ф-ка): 
– труба Ду100 ППУ 
– задвижка Ду100 

 
 

100 м 
4 шт. 

2020 

 
 

175 
40 

 

4. Замена теплотрассы от 
котельной до ул. Дружба, 6 
(котельная ул. Дружбы): 
– труба Ду89 ППУ 

 
 

110 м 
2020 

 
 

155 
 

5. Замена трассы ГВС от камеры № 
16 до д. № 18 ул. Фурманова (ТПП 
Южный): 
– труба Ду108 ППУ 
– отвод Ду108 

 
 

300 м 
6 шт. 

2020 

 
 

550 
2,5 

 

6. Замена трассы отопления и ГВС 
от автотрассы до камеры № 16 ул. 
Фурманова (ТПП Южный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 

 
 

150 м 
150 м 

2020 

 
 

700 
450 
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7. Замена трубопровода системы 
отопления в ТПП «Василевская 
фабрика» за емкостным 
водонагревателем (левая сторона 
отопления) (ТПП Вас. ф-ка): 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– задвижка Ду200 
– фланец Ду200 

 
 
 
 

100 м 
10 шт. 
4 шт. 
10 шт. 

2020 

 
 
 
 

500 
25 
150 
25 

 

8. Замена трубопровода системы 
отопления и ГВС от здания суда к 
домам ул. Революционная, 108, 112 
(ТПП Вас. ф-ка): 
– труба Ду219 ППУ 
– отвод Ду219 
– труба Ду108 ППУ 
– фланец Ду200 

 
 
 

200 м 
12 шт. 
250 м 
4 шт. 

2020 

 
 
 

1000 
30 
460 
10 

 

9. Замена теплотрассы отопления и 
ГВС от компенсатора по ул. 
Некрасова до ул. Плесской тракт 
(котельная пер. Северный): 
– труба Ду219 ППУ 
– труба Ду159 ППУ 
– труба Ду57 ППУ 

 
 
 

600 м 
300 м 
300 м 

2020 

 
 
 

2800 
900 
300 

 

10. Замена трубы теплотрассы по 
ул. Спортивной (котельная п. 
Ингарь): 
– труба Ду57 ППУ 

 
 

100 м 
2020 

 
 

100 
 

11. Замена трассы отопления от 
центральной тепловой камеры до 
тепловой камеры ул. Костромская, 
4 (ТПП Баня): 
– труба Ду150 ППУ 
– задвижка Ду150 
– отвод Ду150 
– отвод Ду100 
– Задвижка Ду100 

 
 
 

260 м. 
2 шт. 
8 шт. 
6 шт. 
6 шт. 

2020 

 
 
 

750 
35 
8 

2,5 
60 

 

При расчете капитальных затрат было учтено следующее: 

1. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с 

требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому 

освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-

20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Реконструкции (капитальный ремонт с 

заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому 

диагностированию подлежат тепловые сети, которые исчерпали эксплуатационный ресурс 

и находятся в эксплуатации более 25 лет. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей 

осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г.№1011/пр, а 

именно, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2017. Сборник №13. 

«Наружные тепловые сети») для наружных тепловых сетей с учетом коэффициента 

перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской 

Федерации (Ивановская область). 

Затраты на реализацию проектов по реконструкции трубопроводов тепловых сетей 

определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства 

(реконструкции).  

Для приведения цен к ценам соответствующих лет приняты индексы-дефляторы на 

капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными 

Минэкономразвития России. 

2. На период актуализации схемы теплоснабжения ТСО Приволжское городское 

поселение не имеют действующих инвестиционных программ. 

Суммарные капитальные вложения в реализацию данных проектов указаны в ценах 

соответствующих лет и представлены в таблице 36. 

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкцию и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов 

до 2034 года составят 147588 тыс. руб. без НДС. 

Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции 

в основной капитал капитальные вложения) принят: 

2017 год – 1 

2018 год – 1,045 (Iкв=104,5; К=1*1,045) 

2019 год – 1,08889 (Iкв=104,2; К=1*1,045*1,042) 

2020 год – 1,162935 (Iкв=106,8; К=1*1,045*1,042*1,068) 

2021 год – 1,22457 (Iкв=105,3; К=1*1,045*1,042*1,053) 

2022 год – 1,288248 (Iкв=105,2; К=1*1,045*1,042*1,053*1,052) 

2023 год – 1,355237 (Iкв=105,2; К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052) 

2024 год – 1,427064 (Iкв=105,3; К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053) 

2025 год – 1,50698 (Iкв=105,6; К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056) 

2026 год – 1,58685 (Iкв=105,3; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053) 
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2027 год – 1,670953 (Iкв=105,3; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053) 

2028 год – 1,759513 (Iкв=105,3; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053) 

2029 год – 1,847 ((Iкв=105,3; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053) 

2030 год – 1,947 ((Iкв=105,4; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053*1,054) 

2031 год – 2,052 ((Iкв=105,4; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053*1,054*1,054) 

2032 год – 1,847 ((Iкв=105,4; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053*1,054*1,054*1,

054) 

2033 год – 1,847 ((Iкв=105,4; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053*1,054*1,054*1,

054*1,054) 

2029 год – 1,847 ((Iкв=105,4; 

К=1*1,045*1,042*1,053*1,052*1,052*1,053*1,056*1,053*1,053*1,053*1,053*1,054*1,054*1,

054*1,054*1,054) 
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Таблица 36 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов основных ТСО, млн. руб. (без НДС) 

Сметы 
проектов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Всего смета 3,8 19,198 26,73 13,14 10,56 9,01 9,48 10,01 10,54 11,11 11,69 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета 

накопленным 
итогом 

3,8 22,998 49,728 62,868 73,428 82,438 91,918 101,928 112,468 123,578 135,268 147,588 147,588 147,588 147,588 147,588 

«Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей» 

Всего смета 0,00 0,198 7,73 8,14 8,56 9,01 9,48 10,01 10,54 11,11 11,69 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета 

накопленным 
итогом 

0,00 0,198 7,928 16,068 24,628 33,638 43,118 53,128 63,668 74,778 86,468 98,788 98,788 98,788 98,788 98,788 

 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» 

Всего смета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета 

накопленным 
итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«Реконструкция тепловых пунктов» 

Всего смета 3,8 19 19 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета 

накопленным 
итогом 

3,8 22,8 41,8 46,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 

 «Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения» 

Всего смета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета 

накопленным 
итогом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 
гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки 

проектной документации на разработку, строительство и замену элементов системы 

теплоснабжения. Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения муниципального образования 

Приволжское городское поселение не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 

порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 №154: 

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения 

единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями документа: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 
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иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 

установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока 

подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

а) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

б) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения 

единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 
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соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

б) размер собственного капитала; 

в) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

С целью выявления изменений состава и структуры систем теплоснабжения и состава 

теплоснабжающих организаций МО Приволжского городского поселения Ивановской 

области в 2020 году выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных 

предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского поселения. 

Теплоснабжающие организации городского поселения и профильные органы 

исполнительной власти представили исходные данные в части: 

 изменения состава теплоснабжающих организаций; 

 вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ 

действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники 

теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных; 
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 сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, 

приведенным в Правилах организации теплоснабжения. 

При актуализации Схемы теплоснабжения были учтены сведения, предоставленные 

теплоснабжающей организацией ООО «ТЭС-Приволжск» для уточнения границ и состава 

источников теплоснабжения в зоне их деятельности. 

Уровень централизованного теплоснабжения в МО Приволжское городское 

поселение Ивановской области достаточно высок – к тепловым сетям от источников 

теплоснабжения подключены практически все многоквартирные дома и общественные 

здания, производственные здания предприятий. Обеспечение теплом намечаемых в 

будущем к строительству объектов перспективной застройки также планируется от 

системы централизованного теплоснабжения (за исключением объектов с 

индивидуальными (поквартирными) источниками теплоснабжения, предусмотренными 

проектом). 

Развитие системы теплоснабжения МО Приволжское городское поселение 

Ивановской области предлагается базировать на преимущественном использовании 

существующих котельных, находящихся в эксплуатации ООО «ТЭС-Приволжск». При 

этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы 

теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по 

реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей приведет к 

улучшению теплоснабжения в городском поселении и повышению надежности, 

удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и 

минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.  

Произошедшие изменения, связанные с расширением зоны деятельности при 

объединении 2 (двух) систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, 

не связанных между собой) в течение 2019 года, внесенные в настоящем разделе уточнения 

границ и состава систем теплоснабжения и не связаны с перераспределением зон 

деятельности между различными едиными теплоснабжающими организациями и 

исключают конфликт интересов, поскольку ЕТО в границах МО Приволжского городского 

поселения Ивановской области одна. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения 

и утвержденных зон деятельности ЕТО в МО Приволжском городском поселении 

Ивановской области приведен в таблице 37. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу определят ООО 

«ТЭС-Приволжск», предлагаемые органам местного самоуправления для присвоения 

статуса ЕТО в границах соответствующих систем теплоснабжения.  
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Таблица 37 Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в Приволжском городском 
поселении 
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Необходимая корректировка в рамках 
актуализированной схемы 

теплоснабжения 

отсутствует  Котельная №4 ООО 
 «ТЭС-Приволжск» 

Котельная, 
тепловые сети 1 не утверждена 

нет. 
У котельной 

новый 
балансодержатель 

 

Включить систему теплоснабжения 
котельной №4 в зону деятельности  

ООО «ТЭС-Приволжск» 

отсутствует  Котельная 
«Центральная» 

ООО  
«ТЭС-Приволжск» 

Котельная, 
тепловые сети 2 не утверждена 

да. 
У котельной 

новый 
балансодержатель 

Включить систему теплоснабжения 
котельной «Центральная» в зону 

деятельности ООО «ТЭС-Приволжск» 

отсутствует  
Котельная 
«переулок 
Северный» 

ООО  
«ТЭС-Приволжск» 

Котельная, 
тепловые сети 3 не утверждена 

нет. 
У котельной 

новый 
балансодержатель 

 

Включить систему теплоснабжения 
котельной «переулок Северный» в зону 
деятельности ООО «ТЭС-Приволжск 

отсутствует  
Котельная 

«улица 
Дружбы» 

ООО  
«ТЭС-Приволжск» 

Котельная, 
тепловые сети 4 не утверждена 

нет. 
У котельной 

новый 
балансодержатель 

Включить систему теплоснабжения 
котельной «улица Дружбы» в зону 

деятельности ООО «ТЭС-Приволжск 

отсутствует  Котельная №4 ООО  
«ТЭС-Приволжск» 

Котельная, 
тепловые сети 1 не утверждена 

ликвидация 
котельной путем 
перевода в режим 

ТПП 

Исключить из реестра систем 
теплоснабжения  

ООО «ТЭС-Приволжск» в связи с 
ликвидацией котельной 
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Актуальный реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых 

теплоснабжающих организаций МО Приволжского городского поселения. 

В актуализированной схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для 

присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 

– Федеральный закон) и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации». 

Количество систем теплоснабжения городского поселения на начало 2020 года 

включало 3 (три) изолированные системы теплоснабжения. 

Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих 

организаций городского поселения формируется на основании сведений, представленных 

ТСО в ходе сбора исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения 

Приволжского городского поселения на момент актуализации. Внастоящее время из 

реестра исключены две котельных (одна котельная МУП «Приволжское ТЭП»; одна 

котельная ООО «ТЭС-Приволжск»), выведенные из эксплуатации (таблица 38) и 

откорректированы теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах систем 

теплоснабжения, границы систем теплоснабжения куда были переведены нагрузки 

выведенной из эксплуатации котельной №4 (таблицы 38 и 39). 

Сформированный Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых 

теплоснабжающих организаций города Приволжска в настоящий момент включает 3 

изолированные системы теплоснабжения (таблицы 40).  

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии 

действующими нормами на основании данных Реестра и будет уточнен с учетом заявок 

теплоснабжающих организаций, которые будут ими представлены после опубликования 

проекта актуализированной Схемы теплоснабжения. 
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Таблица 38 Перечень котельных, выведенных из эксплуатации Приволжского городского поселения 
№ системы теплоснабжения в 

Схеме, утвержденной 
Постановлением 
администрацией 
Приволжского 

муниципального района от 
07.03.2018 №174-п 

Наименование источника в 
системе теплоснабжения 

Границы систем 
теплоснабжения до вывода 
источника из эксплуатации 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) организации в 

границах систем 
теплоснабжения 

Решение относительно 
источника теплоснабжения 

Не определен Котельная «улица 
Ярославская» 

Обеспечивало потребителя по 
адресу: МУП «Приволжское ТЭП» 

Котельная закрыта. 
Жилой фонд отключен в 

связи с завершением 
программы по расселению из 
ветхого и (или) аварийного 

жилого фонда 

Не определен Котельная №4 Обеспечивало потребителей 
по адресам ООО «ТЭС-Приволжск» Котельная переведена в 

режим Теплового пункта 

Таблица 39 Сводные изменения состава систем теплоснабжения в 2020 году  
Изолированные системы 

теплоснабжения, в том числе Едн. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 Изменения Содержания изменений 

МУП «Приволжское ТЭП» едн. 5 4 4 1 1 -4 

Исключены в связи с передачей в 
аренду 4 (четырех) котельной 

Изменено в связи с выводом из 
эксплуатации 1 (одной) котельной 

ООО «ТЭС-Приволжск» едн. 0 0 3 4 4 +4 

Включены в связи с заключением 
договора аренды и эксплуатацией 

4 (четырех) котельных. 
Изменено в связи с выводом из 

эксплуатации 1 (одной) котельной 
и перевода в режим ТП. 

Изменено в связи с добавлением 
котельной ул.Волгореченская, д.1 
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Таблица 40 Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Приволжского городского поселения, перечень систем 
теплоснабжения и описание границ 

№ 
системы 
теплосна
бжения 

Наименование 
источников 
в системе 

теплоснабжения 

Границы систем 
теплоснабжения 

Теплоснабжаю
щие 

(теплосетевые) 
организации в 

границах 
систем 

теплоснабжени
я 

Объекты систем теплоснабжения 
в обслуживании 

теплоснабжающей (теплосетевой) 
организации 

№ системы 
теплоснабжени

я в Схеме, 
утвержденной 
Постановление

м 
администрацие

й 
Приволжского 
муниципальног

о района от 
07.03.2018 

№174-п 

Основание для присвоения 
статуса ЕТО 

Наименование 
источника 
(группы 

источников) 

Тепловые сети 
(наименование 
теплосетевой 
организации) 

Сведения о 
поданных 
заявках 

Основание 
выбора ЕТО 

1 

Котельная №4 
(г. Приволжск, улица 
Коминтерновская,36а
) 

не определена 
МУП 

«Приволжское 
ТЭП» 

Котельная №4 
(г. Приволжск, 

улица 
Коминтерновск

ая,) 

МУП 
«Приволжское 

ТЭП» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с передачей в иную 
теплоснабжающую организацию, имеющую 
законные основания на эксплуатацию источника 
тепловой энергии 

2 

Котельная 
«Центральная» 
(г. Приволжск, ул. 
Волгореченская, 1) 

не определена 
МУП 

«Приволжское 
ТЭП» 

Котельная 
«Центральная» 
(г. Приволжск, 

ул. 
Волгореченска

я, 1) 

МУП 
«Приволжское 

ТЭП»» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с передачей в иную 
теплоснабжающую организацию, имеющую 
законные основания на эксплуатацию источника 
тепловой энергии 

3 

Котельная «переулок 
Северный» 
(г. Приволжск, пер. 
Северный, 1б) 

не определена 
МУП 

«Приволжское 
ТЭП» 

Котельная 
«переулок 
Северный» 

(г. Приволжск, 
пер. Северный, 

1б) 

МУП 
«Приволжская 

ТЭП» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с передачей в иную 
теплоснабжающую организацию, имеющую 
законные основания на эксплуатацию источника 
тепловой энергии 

4 

Котельная «улица 
Фрунзе» 
(г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д.6а) 

не определена 
МУП 

«Приволжское 
ТЭП» 

Котельная 
«улица 

Фрунзе» 
(г. Приволжск, 

ул. Дружбы, 
д.6а) 

МУП 
«Приволжская 

ТЭП» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с передачей в иную 
теплоснабжающую организацию, имеющую 
законные основания на эксплуатацию источника 
тепловой энергии 
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5 Котельная «улица 
Ярославская» не определена 

МУП 
«Приволжское 

ТЭП» 

Котельная 
«улица 

Ярославская» 
(г. Приволжск. 
ул.Ярославская

) 

МУП 
«Приволжское 

ТЭП» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с выводом источника 
тепловой энергии из эксплуатации  и последующей 
ликвидацией 

6 

Котельная №4 
(г. Приволжск,  
ул.Коминтерновская,
36а) 

37:13:010605:* 
37:13:010615:* 
37:13:010614:11 
37:13:010614:11 
37:13:010614:12 
37:13:010614:12 
37:13:010614:12 
37:13:010616:155 
37:13:010616:17 
37:13:010618:1 
37:13:010618:22 
37:13:010615:17 
37:13:010615:20 
37:13:010615:22 
37:13:010615:* 
37:13:010605:16 
37:13:010605:17 
37:13:010605:18 
37:13:010605:18 
37:13:010606:3 
37:13:010606:5 
37:13:010606:7 
37:13:010606:8 
37:13:010606:9 
37:13:010614:4 
37:13:010614:* 
37:13:010614:* 
37:13:010616:139 
37:13:010616:79 
37:13:010616:* 
37:13:010616:* 

ООО «ТЭС-
Приволжск» 

Котельная №4 
(г. Приволжск, 
ул.Коминтерно

вская,36а) 

ООО «ТЭС-
Приволжск» 

ООО «ТЭС-
Приволжск»  

п. 11 Раздела II 
Правил 
организации в 
РФ3 

                                         
3 Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (с изменениями в редакции от 
22.05.2019 №637). 
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Приволжск»  

п. 11 Раздела II 
Правил 
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РФ 
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37:13:010605:2 
37:13:010612:23 
37:13:010422:434 
37:13:010422:432 
37:13:010422:434 
37:13:010422:434 
37:13:010422:* 
7:13:010422:4 
37:13:010605:* 
37:13:010604:149 
37:13:010408:13 
37:13:010408:14 
37:13:010417:2 
37:13:010417:* 
37:13:010409:* 
37:13:010408:10 
37:13:010408:516 
37:13:010408:11 
37:13:010408:483 
37:13:010408:551 
37:13:010408:19 
37:13:010408:22 
37:13:010610:20 
37:13:010610:* 
37:13:010411:* 
37:13:010411:* 
37:13:010411:8 
37:13:010605:* 
37:13:010416:188 
37:13:010416:34 
37:13:010416:14 
37:13:010416:44 
37:13:010408:22 
37:13:010417:* 
37:13:010417:2 
37:13:010408:19 
37:13:010408:10 
37:13:010408:11 
37:13:010408:20 
37:13:010408:516 
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37:13:010408:483 
37:13:010408:551 
37:13:010408:13 
37:13:010408:14 
37:13:010411:* 
37:13:010411:* 
37:13:010411:8 
37:13:010416:187 
37:13:010416:* 
37:13:010402:9 
37:13:010402:16 
37:13:010402:15 
37:13:010402:* 

8 

Котельная «переулок 
Северный» 
(г. Приволжск,  
пер. Северный, 1б) 

37:13:010520:2 
37:13:010520:2 
37:13:010520:3 
37:13:010520:4 
37:13:010520:* 
37:13:010520:6 
37:13:010520:7 
37:13:010520:8 
37:13:010507:8 
37:13:010507:* 
37:13:010615:92 
37:13:010615:94 
37:13:010615:94 
37:13:010615:94 
37:13:010615:* 
37:13:010512:* 

ООО 
 «ТЭС-

Приволжск» 

Котельная 
«переулок 
Северный» 

(г. Приволжск, 
пер. Северный, 

1б) 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 
 

п. 11 Раздела II 
Правил 
организации в 
РФ4 

9 

Котельная «улица 
Дружбы» 
(г. Приволжск,  
ул. Дружбы, д.6а) 

37:13:010621:12 
37:13:010621:13 
37:13:010621:2 
37:13:010621:1 
37:13:010621:15 
37:13:010621:5 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 

Котельная 
«улица 

Фрунзе» 
(г. Приволжск, 

ул. Дружбы, 
д.6а) 

ООО 
 «ТЭС-

Приволжск» 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 
 

п. 11 Раздела II 
Правил 
организации в 
РФ5 

                                         
4 Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (с изменениями в редакции от 
22.05.2019 №637). 
5 Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (с изменениями в редакции от 
22.05.2019 №637). 
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37:13:010621:* 
37:13:010621:* 
37:13:010621:* 
37:13:010620:399 
37:13:010620:400 
37:13:010621:7 
37:13:010619:* 
37:13:010619:35 
37:13:010619:* 
37:13:010619:39 
37:13:010619:36 
37:13:010621:4 
37:13:010621:6 
37:13:010619:40 
37:13:010621:3 
37:13:010620:8 
37:13:010512:* 
37:13:010523:273 

10 

Котельная №4 
(г. Приволжск, улица 
Коминтерновская,36а

) 

37:13:010605:* 
37:13:010615:* 
37:13:010614:11 
37:13:010614:11 
37:13:010614:12 
37:13:010614:12 
37:13:010614:12 
37:13:010616:155 
37:13:010616:17 
37:13:010618:1 
37:13:010618:22 
37:13:010615:17 
37:13:010615:20 
37:13:010615:22 
37:13:010615:* 
37:13:010605:16 
37:13:010605:17 
37:13:010605:18 
37:13:010605:18 
37:13:010606:3 
37:13:010606:5 
37:13:010606:7 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 

Котельная №4 
(г. Приволжск, 

улица 
Коминтерновск

ая,36а) 

ООО  
«ТЭС-

Приволжск» 

Зона исключена из Перечня систем 
теплоснабжения, в связи с выводом источника 

тепловой энергии из эксплуатации  и 
переключением потребителей на источник тепловой 

энергии –котельная «Центральная» 
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37:13:010606:8 
37:13:010606:9 
37:13:010614:4 
37:13:010614:* 
37:13:010614:* 
37:13:010616:139 
37:13:010616:79 
37:13:010616:* 
37:13:010616:* 
37:13:010616:28 
37:13:010616:15 
37:13:010616:141 
37:13:010615:* 
37:13:010615:* 
37:13:010614:13 
37:13:010616:160 
37:13:010616:160 
37:13:010618:* 
37:13:010618:* 
37:13:010618:* 
37:13:010615:30 
37:13:010615:37 
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Зона действия котельных в МО Приволское городское поселение Ивановской области 

включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения. Потребители зоны действия 

котельных на территории МО Приволское городское поселение Ивановской указаны в 

таблице 41. 

Таблица 41 Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения 

№ 
п/п Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

г.Приволжск, котельная, ул. Дружбы, д.6а 

1 д/сад № 8 0,158  2 

2 школа № 7 0,209  3 

3 База ТЭП 0,029  1 

4 ул.Фабричная, 4а 0,009  1 

5 Бар "Березка" 0,006  1 

6 ул.Дружбы, д.1 0,075  5 

7 ул.Дружбы, д.2 0,203  4 

8 ул.Дружбы, д.3 0,171  5 

9 ул.Дружбы, д.6 0,225  5 

10 ул.Дружбы, д.7 0,218  5 

11 пер.Фрунзе, д.2 0,087  3 

12 пер.Фрунзе, д.4 0,091  3 

13 пер.Фрунзе, д.8 0,085  3 

14 ул.Фрунзе, д.10 0,138  3 

15 ул.Фрунзе, д.11 0,116  3 

16 ул.Фрунзе, д.20А 0,042  2 

17 ул.Фрунзе, д.22А 0,042  2 

18 ул.Фрунзе, д.24А 0,042  2 

19 ул.Фрунзе, д.21 0,093  3 

20 ул.Фрунзе, д.27 0,127  4 

21 ул.Фрунзе, д.29 0,229  5 

22 ул.Фрунзе, д.25 0,119  4 

23 ул.Фрунзе, д.23 0,094  3 

24 
ул. Фрунзе, 1К  
(ООО "МК ГРУПП") 0,051  2 

25 пер. Фрунзе, 6  
(Гр. Шестериков Е.П.) 

0,007  2 

 Итого: 2,666   
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

г.Приволжск, котельная, пер.Северный, д.1б 

1 Ст.Проезд, 6 0,005 0,001 1 

2 ул.Ст.Разина, 24 0,007 0,001 1 

3 ул.Ст.Разина, 23 0,014 0,001 1 

4 ул.Ст.Разина, 29 0,015 0,001 1 

5 ул.Ст.Разина, 27 0,009 0,002 1 

6 ул.Б.Московская, 8 0,321 0,037 5 

7 ул.Железнодорожная,16 0,08  2 

8 ул.Железнодорожная, 17 0,171  5 

9 ул.Железнодорожная, 18 0,261  5 

10 ул.Железнодорожная, 19 0,213 0,024 5 

11 ул.Железнодорожная, 20 0,275  5 

12 ул.Железнодор, 21 0,17 0,02 5 

13 Ст.Проезд, 4 0,326 0,044 5 

14 Ст.Проезд, 10 0,016  1 

15 Ст.Проезд, 11 0,005  1 

16 Ст.Проезд, 18 0,048   

17 ул. Ст. Разина, 25  0,001 1 

18 Ст.Проезд, 24 0,02 0,002 1 

19 Ст.Проезд, 16А 0,179  1 

20 Ст.Проезд, 17А 0,179  1 

21 ул.Фабричная, 1А 0,052  2 

22 ул.Фабричная, 1 0,05  2 

23 ул.Фабричная, 2 0,05  2 

24 ул.Фабричная, 3 0,05  2 

25 ул.Фабричная, 4 0,054  2 

26 ул.Фабричная, 5 0,058  2 

27 ул.Фабричная, 6 0,056  2 

28 ул.Фабричная, 7 0,042  2 

29 ул.Фабричная, 8 0,058  2 

30 ул.Фабричная, 9 0,057  2 

31 ул.Фабричная, 10 0,056  2 

32 ул.Ст.Разина,26 0,015 0,001 1 

33 ул.Ст.Разина,28 0,009 0,001 1 

34 ул.Ст.Разина,30 0,015 0,001 1 

35 Сем.инспекция 0,01  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

36 АО «Тандер» 0,011  1 

37 ООО «ТРАСТ» 0,012  1 

38 ул. Железнодорожная, 11  0,001 1 

39 ул. Железнодорожная, 12  0,001 1 

40 ул. Железнодорожная, 14  0,001 1 

41 ул. Железнодорожная, 15  0,001 1 

 Итого: 2,969 0,141  

г.Приволжск, Центральная котельная 

1 ТПП Котельная № 4 3,49 отопление, ГВС 

2 ТПП.Южный 6,375 отопл, ГВС 

3 ТПП Бани 7,718 отопление, ГВС 

4 ТПП Василевская ф-ка 2,669 отопление, ГВС 

5 ТПП Рогачевская ф-ка 0,14 отопление 

6 ООО «ЯТМ» 0,958 производство 

7 ИП Пушков 0,03 отопление 

8 МАУ ФКиС «Арена» 0,358 - 

9 хранение мазута 0,055 - 

10 разогрев битума 0,138 - 

11 Итого: 21,931  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Котельная №4 

1 ул.Революционная, 44 0,013  1 

2 ул.Революционная, 64 0,012  1 

3 ул.Революционная, 91 0,393 0,034 5 

4 ул.Революционная, 105  0,001 1 

5 ул.Революционная, 109 0,002  1 

6 ул.Революционная,111 0,004  1 

7 ул.Революционная, 113 0,006  1 

8 ул.Революционная, 129 (ТСЖ) 0,130  5 

9 ул.Коминтерновская, 34 (общ.1,5) 0,192  3 

10 ул.Коминтерновская, 69 0,060  2 

11 ул.Коминтерновская, 71 0,055  2 

12 ул.Советская,1-1 0,253 0,002 5 

13 ул.Советская, 1-2 0,252  5 

14 ул.Советская, 1а (общ. № 8) 0,176  3 

15 ул.Советская, 17 0,044  2 

16 ул.Советская, 19 0,046  2 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

17 ул.Экономическая, 5 0,007  1 

18 ул.Экономическая, 6 0,005  1 

19 ул.Политическая,2  0,001 1 

20 ул.Политическая,3 0,005  1 

21 ул.Политическая,5 0,006 0,001 1 

22 ул.Политическая,8А 0,006 0,001 1 

23 ул.Политическая, 9  0,001 1 

24 ул.Политическая, 14 0,004  1 

25 ул.Б. Московская, 2 0,192  5 

26 ул.Б. Московская, 4  0,035 5 

27 ул.Б. Московская, 5  0,027 5 

28 ул.Б. Московская, 6А  0,027 5 

29 
Дом культуры  
(ул. Коминтерновская, 32) 0,368  2 

30 Спортзал  
(ул. Коминтерновская, 32) 

0,024  1 

31 ОГКУ Фурм. техн. колледж  
(ул. Коминтерновская, 34) 

0,181 0,054 3 

32 
Школа № 12  
(ул. Коминтерновская, 36) 0,183 0,009 2 

33 
Д/сад № 6  
(ул. Коминтерновская, 38) 0,122 0,008 2 

34 ООО "Девелопмент"  
(ул. Революционная, 42) 

0,023  1 

35 Редакция газеты  
(ул. Революционная, 46) 

0,010  2 

36 
ИП Тихомиров В.А. 
(ул.Революционная, 46) 0,010  2 

37 ОМВД России по Приволжскому 
району (ул. Революционная, 52) 

0,040  1 

38 ГУ ЦЗН  
(ул. Революционная, 54) 

0,042  1 

39 ОМВД (ул. Революционная, 56) 0,075  2 

40 
Прокуратура  
(ул. Революционная, 58) 0,085  2 

41 
Гр-ка Веселова  
(ул. Революционная, 87) 0,010  1 

42 ИП Дубровина  
(ул. Революционная, 87) 

0,013  1 

43 Гр-ка Ратькова Н.Г. 
(ул. Революционная, 87) 

0,009  1 

44 
ЗАО "Тандер" 
(ул. Революционная, 103) 0,083  2 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

45 
Гр.  Шевцов  
(ул.Революционная, 117) 0,008  1 

46 СУДСБ  
(ул. Революционная, 119) 

0,026  2 

47 ИП Цыганов  
(пер. 2 Овражный у д. 2) 

0,004  1 

48 
Служба судебных приставов  
(ул. Фрунзе, 3А) 0,017  2 

49 
ПАО "Ростелеком"  
(ул.Советская, 2А) 0,041  2 

50 ИП Литов М.А.  
(ул.Советская, 2А) 

0,052  2 

 Итого: 3,289 0,201  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Южный 

1 д/сад № 10 0,376 0,029 2 

2 школа № 1 0,562 0,027 3 

3 ул.Фурманова, 11 0,734 0,077 9 

4 ул.Фурманова, 13 0,461 0,060 5 

5 ул.Фурманова, 14 0,225 0,041 5 

6 ул.Фурманова, 15 0,419 0,040 5 

7 ул.Фурманова, 16 0,555 0,080 5 

8 ул.Фурманова, 17 0,537 0,061 5 

9 ул.Фурманова, 18 0,428 0,059 5 

10 ул.Фурманова, 19 0,344 0,037 9 

11 ул.Фурманова, 21 0,237 0,025 5 

12 пер.8 Марта , 6 0,399 0,049 5 

13 ул.Социалистич., 2/1 0,321 0,045 5 

14 ул.Социалистич., 2/2 0,129 0,018 5 

 Итого: 5,727 0,648  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Баня 

1 направление 

1 ул.Революционная, д.10 0,113  3 

2 ул.Революционная, д.4 0,022 0,002 1 

3 ул.Революционная, д.6 0,013 0,001 1 

4 ул.Ф.Энгельса, д.16 0,147  5 

5 ул.Ф.Энгельса, д.18 0,049  2 

6 пер. М. Московский, 13А 0,004  1 

7 ул.Революционная, 19 0,009  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

8 пер. М. Московский, 6 0,005  1 

9 ул.Коминтерновская,8 0,009  1 

10 
Спец.школа (1976)         
(пер. М. Ленинградский, 4) 0,034  2 

11 
Спец.школа (1897)         
(пер. М. Ленинградский, 4) 0,099 0,018 2 

12 ЦРБ: больница               
 (ул. М. Московская, 37) 

0,207 0,018 2 

13 Склад материалов           
(ул. М. Московская, 37А) 

0,019  1 

14 
Родильный дом              
(ул. Ф. Энгельса, 12А) 0,233 0,007 2 

15 
Администр.здание          
(ул. Ф. Энгельса, 14А) 

0,044  2 

16 Скорая помощь 0,06  1 

17 Гараж 0,028  1 

18 Муз.школа, пенсионный фонд  
(ул. Революционная, 8) 

0,079  2 

19 ул.Коминтерновская,2  0,001 1 

20 ул.Коминтерновская,4  0,001 1 

21 ИП Писуев М.И. 
ул. Революционная, 14  

0,012  2 

 Итого: 1,186 0,048  

2 направление 

1 ул.Революционная, д.28 Б 0,010  1 

2 ул.Революционная, д.28 В 0,014 0,001 1 

3 ул.Революционная, д.36 0,093  3 

4 ул.Революционная, д.28 0,074  3 

5 ул.Революционная, д.30 0,156  5 

6 ул.Маяковского, 2Б 0,012  1 

7 ул.Маяковского, 2В 0,020  1 

8 ул.Маяковского, 2Г 0,016  1 

9 ул.Шагова, 1Г 0,005  2 

10 ул.Шагова, д.2 0,012  3 

11 ул.Шагова, д.26 0,047  2 

12 ул.Шагова, д.27 0,113  3 

13 ул.Шагова, 1А 0,014  1 

14 Д/сад № 3  
(ул. Революционная, 26) 

0,178 0,009 2 

15 ООО ТПФ "АДА"              
(ул. Революционная, 36) 

0,009  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

16 
Астоян С.В.                         
(ул. Шагова. 3) 0,001  1 

17 ИП Лысов 
(пл.Революции,1А) 

0,073  2 

18 ООО «ЮНИКС»                         
(ул. Революционная, 32) 

0,012  1 

19 
АО «Объединенные 
электрические сети» 
 (ул. Революционная, 24) 

0,087 0,010 2 

 Итого: 0,946 0,020  

3 направление 

1 ул.Б.Московская, д.3 0,312  5 

2 ул.Б.Московская, д.4 0,251  5 

3 ул.Б.Московская, д.5 0,134  5 

4 ул.Б.Московская, д.6А 0,287  5 

5 ул.М.Московская, д.1 (общ.4) 0,150  3 

6 ул.Революц, 47  0,001 1 

7 ул.Революц, 49 0,009  1 

8 пер.Коминтер, 3 0,003  1 

9 пер.Коминтер, 4 0,004  1 

10 
Д/сад № 1                                  
(ул. Коминтерновская, 20) 0,344 0,040 2 

11 Д/сад № 9                                  
(ул. Коминтерновская, 22) 

0,134 0,009 2 

12 Вневед.охрана                          
(ул. Революционная, 53А) 

0,009  2 

13 
гараж вневедомствен. охраны              
(ул. Революционная, 53А) 0,003  1 

14 
Пожарная часть                       
(ул. Революционная, 71) 

0,04  1 

15 Библиотека (детская)               
(ул. Революционная, 53) 

0,034  2 

16 ул. М. Московский, 5 0,001  1 

17 Библиотека (район)                  
(ул. Революционная, 67) 

0,028  2 

18 
Сбербанк                                  
(ул. Революционная, 65) 0,087  2 

19 
Гор.сеть                                    
(ул. Революционная, 65А) 

0,04  2 

20 и/п Чеканова                             
(ул. Б. Московская, 1) 

0,023  1 

21 
и/п Певцова                                  
(ул. Б. Московская, 1) 0,017  1 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

22 и/п Рябов (ул. Революционная, 73)                                0,042  3 

23 Революционная, 63 (1 ввод) 0,19  3 

24 (гараж) пер. Коминтерновский, 2  0,033  1 

25 Революционная, 63 (2 ввод) 0,119  3 

26 МБУ ГДК (каток) 
(территория сада "Текстильщик") 

0,001  1 

 Итого: 2,295 0,050  

4 направление 

1 ул.Революционная, 20А 0,055  1 

2 5 направление отоп. гвс Этажность 

3 МУП «Сервис центр 
г.Приволжска» Баня, прачечная 

0,114 0,077 1 

4 6 направление отоп.  Этажность 

5 пер.Ф.Энгельса, 1а 0,020  2 

6 пер.Ф.Энгельса, 2а 0,020  2 

7 ул.Льнянщиков, 7 0,190  5 

8 пер.Ф.Энгельса,7 0,139  4 

9 ул.Костромская, 24а 0,231  5 

10 ул.Льнянщики, 19 0,267  5 

11 ул.Льнянщики, 3 0,225  5 

12 ул.Льнянщики, 6А 0,123  2 

13 ул.Льнянщики, 10А 0,123  2 

14 ул.Льнянщики, 11А 0,123  2 

15 ул.Льнянщики, 17 (ТСЖ) 0,233  5 

16 ул.Льнянщики, 18 0,222  5 

17 ул.Волжская, 10 0,267  5 

18 ул.Волжская, 11 0,246  5 

19 ул.Костромская, 4 0,253  5 

20 ул.Комсомольская, 26А 0,007  1 

21 СОШ № 6 (ул. 1 Мая, 10) 0,168  2 

22 ЦСО (ул. Льнянщиков, 1А) 0,033  1 

23 
и/п Жаворонкова  
(ул. Льнянщиков, 9А) 0,016  1 

24 ИП Гачина (ул. Льнянщиков, 9) 0,002  1 

25 гр. Овчинников Р.Ю.  
(ул. Льнянщиков, 16Б) 

0,057  1 

 Итого: 2,965 0,077  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Василевская фабрика 
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№ 
п/п 

Адрес потребителя 

Вид тепловой нагрузки 

Этажность Отопление ГВС 

Нагр., Гкал/ч Нагр., Гкал/ч 

1 ул.Революц, 76 0,010   

2 ул.Революц, 147 0,006   

3 пер.Революц, 2 0,004   

4 пер.Революц, 4 0,003   

5 пер.3 Овражн,13 0,008   

6 пер.3 Овражн,16 0,005   

7 пер.3 Овражн,6 0,005   

8 ул.Революц, 110 0,011 0,001  

9 ул.Революц., 128 0,006   

10 ул.Революц., 120 а 0,010 0,001  

11 пер.3 Овражн,19 0,007 0,001  

12 ул.Революционная, 106-1 0,221 0,028  

13 ул.Революционная, 106-2 0,303 0,038  

14 ул.Революционная, 108 0,635 0,073  

15 ул.Революционная, 112 0,290   

16 ул.Революционная, 171 0,120   

17 ул.Революционная, 108А 0,013 0,001  

18 ул.Революционная, 108Б 0,012 0,001  

19 ул.Революционная, 108В 0,012 0,001  

20 ул.Революционнкая, 134 0,019 0,001  

21 ул.Революционная, 118 0,010 0,001  

22 ул.Революционная, 132 0,028   

23 Василевский двор, 5 0,032   

24 ул.Революционная, 124 0,059   

25 ул.Пролетарская, 1 (ТСЖ) 0,129   

26 д/сад № 5 0,350 0,009  

27 ООО "ЯТМ" (проходная) 0,008   

28 ул.Революционная, д.118Г 0,208   

29 пер.Революционный, д.12 0,004   

 Итого: 2,528 0,156  

г.Приволжск, Центральная котельная, ТПП Рогачевская фабрика 

1 Дет/сад № 2 0,116  2 

4 ул.Соколова, д.4 0,005  1 

5 ул.Соколова, д.5 0,012  1 

6 ул.Соколова, д.9 0,007  1 

 Итого: 0,14   
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931, объекты 

недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых 

неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, 

принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на 

основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится 

объект недвижимого имущества. 

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической 

точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности 

бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды. 

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 

Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении», в городском округ 

необходимо: 

     поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве 

бесхозных объектов недвижимого имущества; 

     признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты 

недвижимого имущества; 

     организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с 

момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в 
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частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 

организации, управляющей такими объектами. 

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на 

основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 

В границах муниципального образования Приволское городское поселение 

Ивановской области по представленной информации Администрации городского 

поселения и теплоснабжающей организации на настоящий момент бесхозяйные тепловые 

сети не выявлены и не включены в реестр бесхозяйного имущества. 

Ремонт и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производятся 

теплоснабжающими оранизациями. Данные затраты являются их нерацинальными 

потерями, так как эти затраты не включены в соответствующие статьи при утверждении 

тарифов на тепловую энергию, так же неучтены тепловые потери по данным участкам сетей 

при передаче тепловой энерии потребителям. 
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 
обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской 

Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-

графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской 

Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и 

подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и 

социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за 

счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. 

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения 

осуществляется за счет средств местных регональных компаний и ОАО «Газпром». 

Финансирование программ и подпрограмм газификации региона также осуществляется 

газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.  

Новое жилищное строительство в муниципальном образовании городского поселения 

предположительно будет вестись для постоянного населения, в первую очередь, за счёт 

реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения 

существующей жилой застройки, и на территориях нового освоения. 

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: 

многоквартирную многоэтажную (5-9 эт.), средне и малоэтажную многоквартирную (2-4 

эт.), индивидуальную усадебного типа (коттеджную) с участками 10 -15 соток.  

Исходя из того, что основной приростостроительных фондов будет составлять: 

многоэтажная (5-10 эт.), средне и малоэтажная (2-4 эт.) многоквартирная, индивидуальная 

усадебного типа, количество перспективных потребителей централизованной системы 

теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом 

индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная 
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застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут обеспечиваться теплом 

от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).  

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Согласно утвержденного Постановление Правительства Ивановской области от 

13.03.2018 № 72-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и 

газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской 

области в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ивановской области» в 2019 – 2021 годах» и «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ивановской области от 13.03.2019 № 72-п» постановление 

Правительства Ивановской области от 05.06.2019 № 204-п, от 17.09.2019 № 378-п 

мероприятия по развитию соответствующей системы газоснабжения и газификации МО 

Приволжское городское поселение в части обеспечения топливом источников тепловой 

энергии отсутствуют.  

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы по организации газоснабжения и газификации источников тепловой энергии 

в МО Приволжское городское поселение отсутствуют. 

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 
программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций отсутствуют. 
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г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из 
эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 
тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены. 

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы 
и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том 
числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой 
мощности и энергии 

Строительство новых генерирующих объектов и размещение источников, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, на территории МО Приволжское городское поселение не предусмотрено. 

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей 
системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется. 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения 

отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) целевые показатели работы теплоисточника 

         Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 42.  

Таблица 42 Целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы 
теплоснабжения ООО «ТЭС-Приволжск» 

Индикаторы развития системы теплоснабжения Едн. изм. Существующее 
положение 

Ожидаемые 
показатели 
(2034 год) 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях 

ед. - - 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии 

ед. - - 

Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии: 
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе»  

т.у.т./ 
Гкал 

 
 
 

163,91 
170,62 
163,30 

 
 
 

163,91 
170,62 
163,30 

Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе» 

Гкал / м∙м 

 
 
 

3,06 
5,19 
5,27 

 
 
 

3,17 
5,19 
5,27 

Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности 
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе» 

% 

 
 

23,22 
49,52 
81,06 

 
 

25,96 
49,52 
81,06 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе» 

м∙м/Гкал 
/ч 

 
 

345,74 
282,27 
237,24 

 
 

350,89 
282,27 
237,24 

Доля тепловой энергии, выработанной в 
комбинированном режиме (как отношение величины 
тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной 
тепловой энергии в границах поселения, городского 
округа, города федерального значения) 

% - - 

Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии 

кг.у.т./ 
кВт - - 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителям по приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе» 

% 

 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 

100 
100 
100 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей  
Котельная «Центральная» 
Котельная «переулок Северный» 
Котельная «улица Фрунзе» 

лет 

 
 

21 
15 
30 

 
 

25 
25 
25 
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Индикаторы развития системы теплоснабжения Едн. изм. Существующее 
положение 

Ожидаемые 
показатели 
(2034 год) 

Отношение материальной характеристики тепловых 
сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей  

% - - 

Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии  

% - - 

Показатели качества.  
Таблица 43 Показатели качества работы теплоисточника 

Наименование 
ресурса Показатели качества 

Электрическая 
энергия 

Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц 
Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений 

Тепловая 
энергия 

(отопление) 

Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри 
помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и 

административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других 
помещениях по договорам с потребителями 

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Таблица 44 Показатели надежности системы ресурсоснабжения 
Наименование вида 
ресурсоснабжения 

Показатели надежности 

Тепловая энергия 
(отопление) 

Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и 
норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и 
инцидентов в системе теплоснабжения 

в) ожидаемые результаты и целевые показатели 

Таблица 45 Ожидаемые результаты и целевые показатели 

№ п/п Ожидаемые результаты Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 
 
 
 

Надежность обслуживания систем теплоснабжения 
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных расходов 
т/энергии 

1.1.2 

Сбалансированность систем теплоснабжения. 
Обеспечение услугами теплоснабжения новых 
объектов капитального строительства социального 
или промышленного назначения 

Уровень использования производственных 
мощностей 

1.1.3 Удельный расход электроэнергии 
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Ресурсная эффективность теплоснабжения 
Повышение эффективности работы системы 
теплоснабжения 

Удельный расход топлива 

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения 

Таблица 46 Целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения 

Наименование 
целевого 

индикатора 
Область применения 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
зн

ач
ен

ие
 2

01
9 

г. 
Зн

ач
ен

ие
 ц

ел
ев

ог
о 

   
 

по
ка

за
те

ля
 н

а 
20

34
 г

. 

Ра
ци

он
ал

ьн
ое

 
зн

ач
ен

ие
  

 
 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1. Технические (надежностные) показатели 

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество аварий 
и повреждений на 1 

км сети в год (с 
учетом 

повреждения 
оборудования) 

Используется для оценки 
надежности работы систем 
теплоснабжения, анализа 

необходимой замены сетей 
и оборудования и 

определения потребности 
в инвестициях 

0,5 0,3 0,3 

Количество аварий и повреждений, 
требующих проведения аварийно - 

восстановительных работ (как с 
отключением потребителей, так и без 

него), определяется по журналам 
аварийно -диспетчерской службы 

предприятия. В результате реализации 
схемы теплоснабжения значение 

данного показателя не должно 
превышать 0,3 аварии на 1 км 

Износ 
коммунальных 

систем, % 

Используется для оценки 
надежности работы систем 
теплоснабжения, анализа 

необходимой замены 
оборудования и 

определения потребности 
в инвестициях 

40-
60 20 10 

Конкретное значение определяется по 
данным организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению 

Протяженность 
сетей, 

нуждающихся в 
замене, % от 
общего числа 

Используется для оценки 
объемов работ и затрат на 

ремонт сетей 
30 5 5 

Конкретное значение определяется по 
данным организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению 

Доля ежегодно 
заменяемых сетей, в 

% от их общей 
протяженности 

Используется для оценки 
объемов работ и затрат на 

ремонт сетей 
3 3 3 

Конкретное значение определяется 
исходя из 

соотношения показателей потребности в 
замене изношенных сетей, финансовых 

и производственно - технических 
возможностей организаций 

теплоснабжения, социальных 
ограничений в динамике тарифов и 
возможностей бюджета по целевому 

финансированию либо возврату 
кредитных ресурсов 

1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 
Уровень 

использования 
производственных 
мощностей, % от 

располагаемой  
мощности 

Используется для оценки 
качества оказываемых 

услуг 
 

70 80 93 

Конкретное значение определяется 
исходя из данных организации, 
оказывающей услуги в сфере 

теплоснабжения 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) 

рассчитываются по методу экономически обоснованных расходов при следующих 

условиях: 

 с учетом включения в тариф на тепловую энергии части капитальных вложений 

(инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом 

инвестиционной надбавки); 

 без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без 

включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств). 

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определяются с учетом 

производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за предыдущий год, 

принятых по материалам, представленным организацией, индекс дефляторов, и с учетом 

изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации 

проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения. 

Ценновые последствия для потребителей ООО «ТЭС-Приволжск» в соответствии с 

базовым вариантом развития. В таблице 46 и на диаграмме (рисунок 9) представлены 

прогнозные цены на тепловую энергию для ООО «ТЭС-Приволжск» в ценах 

соответствующих лет на период до 2034 года с учетом инвестиционной составляющей, а 

также прогнозные цены на тепловую энергию, установленные с учетом предельного роста 

совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР) для варианта, 

в котором учтены проекты, связанные со строительством, реконструкцией и технической 

модернизацией источников тепловой энергии. 

Из приведенной ниже диаграммы видно, что в случае отсутствия реализации проектов 

по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для 

реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии в период с 2020 по 2021 годы потребуются инвестиции их внешних 

источников (бюджетных, внебюджетных), так как собственные источники у предприятия 

для реализации данных проектов отсутствуют. При инвестировании проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии темп роста 

себестоимости отпуска тепловой энергии с учетом возврата инвестиций будет ниже 

существующего уровня. 
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Рисунок 9 
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В таблице 47 и на диаграмме (рисунок 10) представлены прогнозные цены на 

тепловую энергию для ООО «ТЭС-Приволжск» в ценах соответствующих лет на период до 

2034 года с учетом с инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены, на 

тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги (без проектов и с дефлятором МЭР) для варианта, в 

котором учтены проекты, связанные с реконструкцией участков тепловой сети в связи с 

истекшим сроком эксплуатации и мероприятия по техническому перевооружения тепловых 

пунктов. 

Из приведенной диаграммы видно, что включение в тариф на тепловую энергию 

возврата инвестиций с целью реконструкции участков тепловой сети в связи с истекшим 

сроком эксплуатации приведет к резкому росту экономически обоснованного тарифа на 

тепловую энергию и возврат инвестиций до 2034 года не будет осуществлен. 

Анализ ценовых последствий в обоих вариантах не учитывает, что на момент 

актуализации схемы теплоснабжения тарифы на тепловую энергию для категории 

«Населения» являются льготными, что практически исключает реализацию мероприятий за 

счет собственных средств теплоснабжающей организации. 

Реализация данные проекты требует значительных капитальных вложений, 

инвестирование которых потребует долгосрочного периода их возврата (порядка 30 лет).  

Инвестором для реализации данных проектов может выступить бюджет, путем 

включения данных мероприятий в программы, финансируемые из разных уровней бюджета 

(местного, регионального, федерального). 

Инвестировать данные проекты возможно и в рамках концессионных соглашений, где 

инвестором, будут профинансированы данные мероприятия. 

При этом следует учесть, что проекты по замене сетей, исчерпавших свой 

нормативный эксплуатационный ресурс, являются низкоэффективными и практически на 

всей территории Российской Федерации по населенным пунктам численностью менее чем 

100 тысяч человек финансируются из региональных бюджетов в рамках соответствующих 

программ. 



Актуализированная схема теплоснабжения МО Приволжское городское поселение Ивановской области   на 2021-2034 гг. 

241050 г. Брянск ул. Горького, 30    пом. 15,16 тел. (4832) 59-96-86   
                                                                                       Email: nptektest32@yandex.ru                                                                            144   

Рисунок 10 
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Таблица 47 Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в 
инвестиции 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги 

1957,6 2035,904 2117,34 2202,034 2290,115 2381,72 2476,989 2576,068 2679,111 2786,275 2897,726 3013,635 3134,181 3259,548 3389,93 3525,527 

Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом 
инвестиции по реализации проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии 

1957,6 5768,42 1884,06 1968,75 2056,83 2148,44 2243,71 2342,79 2445,83 2552,99 2664,44 2780,35 2900,90 3026,27 3156,65 3292,24 

Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом 
инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и мероприятия по 

техническому перевооружения тепловых пунктов 

1957,6 2607,90 2890,87 2538,80 2534,35 2567,19 2665,72 2769,29 2876,20 2987,78 3103,27 3224,02 2962,82 3088,18 3218,57 3354,16 
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